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SKS

Sistema di aggancio con sensori
con telecomando

Comfort

• Con il telecomando nella cabina la chiusura viene
aperta semplicemente schiacciando un tasto. 

• Risparmia inutili manovre e spostamenti

• La ralla a perno si apre senza problemi anche con traino
montato o con ristretti spazi di manovra.

Sicurezza

• Tre sensori garantiscono una sicurezza ottimale durante
l'aggancio

• Due sensori monitorano permanentemente lo stato di
chiusura e lo visualizzano nella cabina.

• Un terzo sensore mostra la corretta altezza di aggancio
nella cabina.

• Controllo supplementare della chiusura e maggiore
sicurezza anche in caso di cattiva visibilità 
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Vi potete fidare

• I sensori sono sistemati in punti protetti su parti non
mobili.

• Il sistema SKS offre una compatibilità elettromagnetica
conforme ai massimi standard.

• Grazie alla filosofia “fail safe” il sistema in caso di errori 
si riporta sempre in sicurezza.

• Esiste sempre la possibilità di azionare manualmente 
tutti i componenti.

• Tutti i componenti garantiscono l'usuale sicurezza e 
affidabilità JOST.

Ralla a perno montaggio su telaio
Codice articolo Supporto H (mm) Peso (kg) WA
JSK 42 K2 20 49 AA 150 137 Z
JSK 42 K2 20 51 AA 150 137 W
JSK 42 K2 40 49 AA

K2
190 144 Z

JSK 42 K2 40 51 AA 190 143 W
JSK 42 K3 20 49 AA 150 135 Z
JSK 42 K3 20 51 AA 150 134 W
JSK 42 K3 40 49 AA

K3
190 139 Z

JSK 42 K3 40 51 AA 190 139 W
JSK 42 K4 20 49 AA 150 137 Z
JSK 42 K4 20 51 AA

K4
150 137 W

JSK 42 K6 20 49 AA 150 135 Z
JSK 42 K6 20 51 AA 150 135 W
JSK 42 K6 40 49 AA

K6
190 140 Z

JSK 42 K6 40 51 AA 190 139 W

Ralla a perno montaggio su piastra  
Codice articolo Supporto H (mm) Peso (kg) WA
JSK 42 K0 20 49 AA K0 150 133 Z
JSK 42 K0 20 51 AA K0 150 132 W
JSK 42 K0 38 49 AA K0 185 131 Z
JSK 42 K0 38 51 AA K0 185 130 W

Prospetto delle versioni disponibili

Dati tecnici

Il sistema di aggancio con sensori SKS è conforme alle
seguenti direttive / norme: 94/20/CE – Classe G50, 
DIN 74081, ISO 3842, 72/245/CEE e 95/54/CE.

Sistema di aggancio con sensori

Per maggiori informazioni sulla nostra gamma di prodotti potete consultare il nostro sito www.jost-world.com

Il sistema di aggancio con sensori è dotato di tre sensori e 
telecomando pneumatico. Come opzione è disponibile anche 
la versione manuale con due o tre sensori.

Truck Kit (telecomando e cavi) 
Codice articolo Peso (kg)
SKE003790100 2,4

Sensore per 
assicurare l'aggancio

Sensore all'altezza 
di aggancio

Cilindro pneumatico
per telecomando

Sensore per 
il perno di 
articolazione


