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Description

L'anneau 50 à bride type 57244 est permit:

– pour le montage directe aux pièces châssis d'une 
remorque

– pour le montage à la flèche

– pour des attelages de remorque DlN 74052, 
CE 94/20 cl. C 50
(p. ex. ROCKINGER types 500, 700, 710, 715).

Anneau 50 sans plaques de fixation et jeu de boulons
(entraxe voir au verso)
ROCKINGER-référence 57284

L'anneau 40 à bride a des possibilites d'emploi pour

– remorques à essieu central avec des valeurs suivantes
x Dc: 113 kN
x charge verticale: 3000 kg
x V: 43,2 kN

ou
x Dc: 135 kN
x charge verticale: 1000 kg
x V: 90 kN

– remorques à timon valeur D jusqu'a 250 kN

Accessoires pour anneaux

Jeu de boulons (qualité 10.9) référence 70965 

Plaque de fixation:
Plaque à souder (200 x 190 x 40): référence 70307

Note:
Les plaques à souder / à boulonner sont à commander
séparément. Plaques de fixation doivent être considérer
chez la homologation de la flèche. Souder à l'anneau n'est
pas permit. Couple de serrage des boulons de fixation
610 Nm, tirer au-dessus du croix

Contrôle:
Les boulons de fixation doivent être vérifier avec la clé
dynamométrique correspondente lors de la surveillance du
véhicule! 
Dans le cas où ils se mouvent, ne les retirer en aucun cas,
mais doivent être remplacer par des nouveaux.
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Verwendete Mac Distiller 5.0.x Joboptions
Dieser Report wurde automatisch mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v1.0.5" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Sie koennen diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 4.0.5 und 5.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
     Piktogramme einbetten: Nein
     Seiten automatisch drehen: Nein
     Seiten von: 1
     Seiten bis: Alle Seiten
     Bund: Links
     Auflösung: [ 600 600 ] dpi
     Papierformat: [ 595 842 ] Punkt

KOMPRIMIERUNG ----------------------------------------
Farbbilder:
     Downsampling: Ja
     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung
     Downsample-Auflösung: 150 dpi
     Downsampling für Bilder über: 225 dpi
     Komprimieren: Ja
     Automatische Bestimmung der Komprimierungsart: Ja
     JPEG-Qualität: Hoch
     Bitanzahl pro Pixel: Wie Original Bit
Graustufenbilder:
     Downsampling: Ja
     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung
     Downsample-Auflösung: 150 dpi
     Downsampling für Bilder über: 225 dpi
     Komprimieren: Ja
     Automatische Bestimmung der Komprimierungsart: Ja
     JPEG-Qualität: Hoch
     Bitanzahl pro Pixel: Wie Original Bit
Schwarzweiß-Bilder:
     Downsampling: Ja
     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung
     Downsample-Auflösung: 600 dpi
     Downsampling für Bilder über: 900 dpi
     Komprimieren: Ja
     Komprimierungsart: CCITT
     CCITT-Gruppe: 4
     Graustufen glätten: Nein

     Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja

SCHRIFTEN ----------------------------------------
     Alle Schriften einbetten: Nein
     Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
     Untergruppen bilden unter: 100 %
     Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter
Einbetten:
     Immer einbetten: [ ]
     Nie einbetten: [ ]

FARBE(N) ----------------------------------------
Farbmanagement:
     Farbumrechnungsmethode: Alle Farben zu sRGB konvertieren
     Methode: Standard
Arbeitsbereiche:
     Graustufen ICC-Profil: None
     RGB ICC-Profil: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK ICC-Profil: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Nein
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Prolog/Epilog verwenden: Nein
     PostScript-Datei darf Einstellungen überschreiben: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Illustrator-Überdruckmodus: Ja
     Farbverläufe zu weichen Nuancen konvertieren: Nein
     ASCII-Format: Nein
Document Structuring Conventions (DSC):
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
     DSC-Warnungen protokollieren: Nein
     Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Nein
     EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
     OPI-Kommentare beibehalten: Nein
     Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein

ANDERE ----------------------------------------
     Distiller-Kern Version: 5000
     ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
     Optimierungen deaktivieren: Nein
     Bildspeicher: 524288 Byte
     Farbbilder glätten: Nein
     Graustufenbilder glätten: Nein
     Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
     sRGB ICC-Profil: sRGB IEC61966-2.1

ENDE DES REPORTS ----------------------------------------
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Amtlicher Hinweis
Der Anbau der Geräte ist bei der Typprüfung der
Fahrzeuge nach § 20 StVZO, bei der Einzelprüfung
nach § 21 StVZO oder bei der Begutachtung nach § 19
StVZO durch einen amtlich anerkannten Sachver-
ständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr,
einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestell-
ten nach Abschnitt 7.4 der Anlage VIII zur StVZO zu
überprüfen.

Der Fahrzeughalter muß sich bei nachträglichem
Anbau auf der Abnahmebestätigung die vorschrifts-
mäßige Montage gemäß § 19 Abs. 3 StVZO bei einer
technischen Prüfstelle bescheinigen lassen. Die Wirk-
samkeit der Bauartgenehmigung hängt hiervon ab.

Anneau 50 ROi57284 à bride
Pour des remorques lourdes à essieu central e1 00-0162, 

classe D 50-X (forme C)

Liste des pièces

no désignation pièces référence

4 plaque à souder*
(200 x190 x 40) 1 70307

Les plaques à souder / à boulonner sont à 
commander séparément.

Plaques de fixation doivent être considérer chez
la homologation de la flèche.

Note: Pour le montage de l'anneau observer
– prescriptions nationales en vigueur
– dispositions du fabricant du véhicule

Calcul D, Dc, V voir liste E

*

référence D max.
(kN)

Dc max.
(kN)

S max.
(kg)

V max.
(kN)

poids
(kg)

accessoires

57284 sans plaques 250 113 3000 43,2 17,9
et boulons ou 135 1000 90

R E M O R Q U E  À  E S S I E U  C E N T R A L

entraxe

axe central de surface
à boulonner


