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Palier d'appui

Plaque signalétique

Jambe 
de caisse 

Sécurité supplémentaire

Crochet porteur
Palier de béquille

Verrou à ressort

Coins de fixation

Contre-palier

Jambe de force

Partie télescopique

Profil de levage

Antivol
(accessoires)

1 Eléments pour 
systèmes mobiles

Flexibilité, compatibilité, stabilité et sécurité sont les

paramètres de base d’un parc tourné vers l’avenir.

JOST en apporte la garantie avec ses normes de

qualité internationales et son réseau international

de distribution et de SAV.

Les éléments pour systèmes mobiles permettent un

stationnement des systèmes mobiles et des porte-

conteneurs et relient ceux-ci à leur véhicule tracteur 

(camion, remorque, wagon). Il faut toujours considérer

les éléments pour systèmes mobiles en relation avec les

instructions du manuel utilisateur du véhicule correspon-

dant. En Allemagne, respecter la réglementation TÜV, le

StVZO (spécifications du Service des Mines) ainsi que les

normes en vigueur. 



Vue d’ensemble des jambes de caisse
Version standard conforme / similaire à la norme EN 284

(kg) (mm) (kg)

18.000 A1 • • • 1430 37,0 SS 86 SKL 640.497.000 10
• • • 1430 37,0 SKBL 640.498.000

• • • 1330-1430 39,0 TSKL 640.501.000
• • • 1330-1430 39,0 TSKBL 640.502.000
• • • • 1330-1430 40,0 TSKXL 640.870.000
• • • • 1330-1430 40,0 TSKXBL 640.871.000

18.000 A2 • • • 1430 37,0 SKL2 640.499.000 12
• • • 1430 37,0 SKBL2 640.500.000

• • • 1330-1430 39,0 TSKL2 640.503.000
• • • 1330-1430 39,0 TSKBL2 640.504.000
• • • • 1330-1430 40,0 TSKXL2 640.872.000
• • • • 1330-1430 40,0 TSKXBL2 640.873.000

Autres versions
18.000 A2 • • • 1130-1430 41,0 SS 86  TSKX2008 641.010.000 14

• • • 930-1230 38,0 SS 86  TSKX2069 641.554.000
• • 930-1230 38,0 SS 86 TSK2072 641.556.000

18.000 A2 • • • • 1330-1430    41,0 STJ       2x50 643.001.000 15
• • • 1230-1430 41,0 STJ       4x50 643.001.001
• • • 1130-1430 42,0 STJ        6x50 643.001.002

6.000 • • 1230 25,5 RS 7080 SK 641.206.000 16
• • 1230 25,5 SKB 641.207.000

• • 1130-1230 27,0 TSK 641.208.000
• • 1130-1230 27,0 TSKB 641.209.000

10.000 • • 1430 36,0 RS 7090 SK 640.071.000 17
• • 1430 36,0 SKB 640.214.000

• • 1330-1430 37,5 TSK 640.075.000
• • 1330-1430 37,5 TSKB 640.215.000

16.000 • • 1080 37,0 RS 7100 SVS 641.930.000 18
• • 1080 36,5 SVB 641.213.000

• • 1080-1180 38,0 TSVS 641.931.000
• • 1080-1180 38,0 TSVB 641.214.000

25.000 • • 1430 48,0 RS 1025 S* 640.612.000
• • 1430 48,0 SB* 640.715.000

31.000 • • 1450 66,0 RS 1230 S* 640.063.000

Versions spéciales d’autres dimensions disponibles sur demande.
Pièces détachées pour jambes de caisse, voir page 11 ; outil de montage pour axe de palier d’entretoise, voir page 87.
Versions spéciales : jambes de caisse à la demande du client, voir page 19.
* informations complémentaires sur demande

Eléments pour systèmes mobiles – Jambes de caisse 
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Vue d’ensemble des éléments

1) Pour tous les modèles avec gousset d’assemblage soudé.
Sur les Série RS 7070,  RS 7080 et RS 7090, le numéro de plan est gravé sur le renfort extérieur.

2) A indiquer lors de la commande !

Eléments pour systèmes mobiles – Jambes de caisse 

8

850
50

X 1,2

48
5

350 230

270 ø 22

9

ø 10,5

13
00

14
30

50
0

77
5

100

130
1330

1430

795 85

350 230 (20)

ø 2230

Z

Y

Tube transversal avec
sécurité antidécrochage standard
(forme A1)

Tube transversal avec
sécurité antidécrochage
(forme A2)

fixe
une fois 100
télescopique

plusieurs positions
télescopiques 

Jambe de force 
standard

Jambe de force de 
sécurité avec frein

Perçage pour
crochet 

avec tôle d'arrêt

25

ø
 3

0

X 1 X 2 Y

Z

50 10

Y 2

ø
 3

0

Y 2

sécurisé
partie télescopique

Sécurité télescopique

Z

Perçage pour
crochet de partie
télescopique
sécurisée   

1

1

21

Z 2

Numéro de plan

gravé depuis 11/95

Numéro de plan

gravé depuis 11/95

1

1)

2)

1)



Eléments pour systèmes mobiles – Jambes de caisse 

9

Positionnement des jambes
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SS 86, forme A1
Pour caisses mobiles ne dépassant pas un poids total de 18 000 kg

Dimensions conformes à la norme DIN EN 284, forme A1, certificat Bundesbahn 629
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SS 86 SKL SS 86 TSKL SS 86 TSKXL 

Numéro de plan
gravé depuis 11/95

SKL = fixe avec perçage pour crochet porteur
SKBL = fixe avec jambe de force de sécurité/frein de 

jambe de force et perçage pour crochet porteur
TSKL = télescopique avec jambe de force standard et 

perçage pour crochet porteur
TSKBL = télescopique avec jambe de force de sécurité 

et perçage pour crochet porteur
TSKXL = télescopique avec élément télescopique 

imperdable et perçage pour crochet porteur
TSKXBL = télescopique avec élément télescopique 

imperdable, jambe de force de sécurité/frein de
jambe de force et perçage pour crochet porteur

Tableau de sélection / versions disponibles

Poids Référence Nº de plan
(kg)

37.0 SS 86 SKL 640.497.000
37.0 SS 86 SKBL 640.498.000
39.0 SS 86 TSKL 640.501.000
39.0 SS 86 TSKBL 640.502.000
40.0 SS 86 TSKXL 640.870.000
40.0 SS 86 TSKXBL 640.871.000
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