


20 *Mh-03/800 Tube extérieur dr. + pattes d’entretoisement Plaque A inf. JS E0080006 1
20 *Mh-03/800 Tube extérieur dr. Plaque A inf. JS E0080001 1
20 *Mh-04/750 Tube extérieur dr. Plaque A inf. JS E0080004 1
20 *Mh-05/700 Tube extérieur dr. Plaque A inf. JS E0080005 1
20 *Mh-02/850 Tube extérieur dr. Plaque double JS E0087802 1
20 *Mh-03/800 Tube extérieur dr. Plaque double JS E0087801 1
20 *Mh-04/750 Tube extérieur dr. Plaque double JS E0087804 1
20 *Mh-05/700 Tube extérieur dr. Plaque double JS E0087805 1
21 Palier de butée avec rondelle JS E0066401 2
22 *Mh-02/850 Tube int. ga. + vis sans fin avec 21 JS E0080202 1
22 *Mh-02/850 Tube int. ga. + vis sans fin avec 21 JS E0080201 1
22 *Mh-04/750 Tube int. ga. + vis sans fin avec 21 JS E0080204 1
22 *Mh-05/700 Tube int. ga. + vis sans fin avec 21 JS E0080205 1
23 *Mh-02/850 Tube int. dr. + vis sans fin avec 21 + 07 JS E0079702 1
23 *Mh-03/800 Tube int. dr. + vis sans fin avec 21 + 07 JS E0079701 1
23 *Mh-04/750 Tube int. dr. + vis sans fin avec 21 + 07 JS E0079704 1
23 *Mh-05/700 Tube int. dr. + vis sans fin avec 21 + 07 JS E0079705 1
24 Ressort JS E0012900 4
25 Axe compl. JS E0091700 2
26 Patin S compl. avec 24 + 25 JS E0084750 2
27 Kit de rép. du boîtier de commande JS E0059200 1
28 Douille d’écartement seulement pour patin S avec douilles lâches JS E0087622 4
29 Patin T compl. avec 25 JS E0095500 2
30 Patin A compl. avec 25 JS E0098900 2

* pour le patin T, la hauteur de montage est réduite de 10 mm !

Pos. Désignation Remarque Référence par
Jeu

Pos. Désignation Remarque Référence par
Jeu

03 Barre de liaison 1340 mm JS L01 1
03 Barre de liaison 1450 mm JS L02 1
03 Barre de liaison 1470 mm JS L03 1
03 Barre de liaison 1500 mm JS L04 1
03 Barre de liaison 1505 mm JS L05 1
03 Barre de liaison 1575 mm JS L06 1
03 Barre de liaison 1605 mm JS L07 1
03 Barre de liaison 1635 mm JS L08 1
03 Barre de liaison 1700 mm JS L09 1
03 Barre de liaison 1790 mm JS L10 1

16 Manivelle 350 mm + sup. de man. avec 15, 17 + 18 JS U01 1
16 Manivelle 415 mm + sup. de man. avec 15, 17 + 18 JS U02 1
16 Manivelle 450 mm + sup. de man. avec 15, 17 + 18 JS U03 1
16 Manivelle 480 mm + sup. de man. avec 15, 17 + 18 JS U04 1
16 Manivelle 520 mm + sup. de man. avec 15, 17 + 18 JS U05 1

Les composants particuliers, accessoires et kits de réparation

Béquilles
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Pos. Désignation Remarque Référence par
Jeu
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A-A

Béquilles télescopiques
E 100 / 140

Ses avantages
• Les béquilles de la série E 100 sont des modèles spéciaux

en aluminium dont le poids a été optimisé.
• Commande d’un côté / des deux côtés.
• • cartouche de graisse intégrée – le graissage du fuseau est

supprimé.
• Les pieds sont interchangeables.

La série E1.. ne convient pas à des conditions d´utilisation
difficiles, comme par ex. bennes basculante ou transport
combiné.

Les béquilles en aluminium sont livrées non traitées
(aluminium non traité).

D’autres dimensions possibles sur demande.

Accessoires
Jeu de vis de fixation JS 2118-0004

Pour protéger contre la corrosion les points de jonction
entre la béquille et les parties du châssis (plaque et patte
de fixation), il est nécessaire d’utiliser l’entretoise anti-
corrosion JS 2118-0003.

Tableau / Modèles livrables

d’un côté des deux côtés

E 100 T 960 880 690 450 verticale T 61.0
E 100 A 970 890 690 450 verticale A 64.1
E 100 S 975 895 690 450 verticale S 68.0

E 140 T 960 880 690 450 verticale T 68.0
E 140 A 970 890 690 450 verticale A 71.1
E 140 S 975 895 690 450 verticale S 75.0

Caractéristiques techniques générales des béquilles

Petite vitesse 1,0
Grande vitesse 10,6

Vitesse Course / tour manivelle (mm)

Capacité de levage 12 24
Capacité de charge statique 25 50

Charge Béquille Béquille
par côté (t) par jeu (t)

Effort à la manivelle en petite vitesse:

12 17 9
16 23 12
20 29 15
24 35 18
30 - 23

Capacité de levage Commande Commande des
(t) d´un côté (kg) deux côtés (kg)

Béquilles
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Référence A B C H Boîte de vit. Patin Poids
(mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

Référence A B C H Boîte de vit. Patin Poids
(mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

Caractéristiques techniques



E 100
Pièces détachées

36
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39 39

40 41

39
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07 15
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17 18

19

02
03

22

16
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02
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28 01 30

26
27

31
29

32 33 34

35

23

01 Coussinet JS 1101-0008 2
02 Douilles de serrage JS 1118-0008 4
03 Petit pignon conique avec 02 JS 1118-0015 2
04 Grand pignon conique avec 05 JS 2118-0005 2
05 Douilles de serrage JS 1118-0009 2
06 Butée à billes JS 1101-0160 2
07 Vis sans fin gauche compl.* avec 06 JS 2114-0011 1
09 Vis sans fin droit compl.* avec 06 JS 2114-0010 1
11 Arbre de commande JS 2114-0012 1
12 Couvercle avec bague d’étanchéité JS 2101-0016 1
13 Tube extérieur gauche* avec 15 JS 2111-0075 1
15 Profilé avec vis, écrous JS 2118-0006 2
16 Vis JS 1120-0075 4
17 Bouchon JS 1101-0012 8
18 Graisseur conique JS 1120-0006 2
19 Coussinet plastique JS 1101-0002 2
20 Barre de liaison JS 1110-0001 1
21 Arbre de commande JS 2114-0007 1
22 Couvercle avec bague d’étanchéité JS 2101-0017 1
23 Tube extérieur droit* avec 15 JS 2111-0076 1

24 Coussinet JS 1101-0007 1
25 Kit grande roue dentée avec 02 JS 1118-0005 1
26 Rondelle d’écartement JS 1401-0003 1
27 Arbre de commande avec 28 JS 4118-0006 1
28 Ressort de pression avec billes JS 1118-0004 1
29 Partie avant de carter JS 2111-0046 1
30 Vis autotaraudeuse JS 1120-0073 5
31 Coussinet d’arrêt JS 1101-0010 1
32 Support de manivelle JS 1101-0017 1
33 Vis, rondelles, écrous JS 0043100 1
34 Manivelle avec 35 JS 1118-0003 1
35 Manchon de manivelle JS 1113-0174 1
36 Goupille cylindrique JS 1120-0007 4
37 Tube intérieur* pour patin A, S et T JS 2112-0016 2
38 Patin T avec 39 JS 2116-0001 2
39 Axe pour patin basculant compl. JS 2118-0001 2
40 Patin A JS 2116-0019 2
41 Patin S avec 39 JS 2116-0038 2

* Important! Lorsque vous commandez ces pièces détachées, veuillez
indiquer aussi l’encombrement.

JS 2118-0003 Entretoise anti-corrosion

Groupes de montage

Béquilles
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Référence Désignation

Pos. Désignation Remarque Référence par
Jeu

Pos. Désignation Remarque Référence par
Jeu



Easy Drive
Comfort et sécurité à grande vitesse

Caractéristiques techniques
Alimentation électrique 24 V
Type de protection : Fonctionnement électrique = IP 5K4

Élément de commande = IP 65
Ne convient pas au levage de charges

360

17
6

Fonctionnement électrique

120
155

±0
.3

57
±0

.3

23
5

17
±0

.3

ø
17

18

Élément de commande

Alimentation électrique
24 V

Tableau / Modèles livrables

Désignation Remarque Référence
Fonctionnement électrique standard JS 7000000
Fonctionnement électrique avec kit de manivelle pour fonctionnement manuel avec manivelle JS U23 JS 7003000
Élément de commande pour prise électrique standard pour températures extérieures jusqu’à -10°C (protection 10A) JS 7005000*
Élément de commande pour prise électrique non standard pour températures extérieures jusqu’à -25°C (protection 16A),

câble de connexion non standard pour machine tractrice obligatoire JS 7005100*

* incl. câble de connexion de longueur 5 m

Remarque :
Pièces détachées pour Easy Drive, voir les systèmes : Moteur des vérins d’appui KKS et Easy Drive

Equipements (à commander séparément, le cas échéant)

Référence A B C Désignation
(Petite vitesse) (Grande vitesse)

JS E7007000* Système de débrayage
pour manivelle

JS U21 385 634 653 Manivelle spéciale
JS U22 405 654 673 Manivelle spéciale
JS U23 450 699 718 Manivelle spéciale
JS U24 505 754 773 Manivelle spéciale
JS U25 550 799 818 Manivelle spéciale

C
B

195 35
6

A 300

ø 30

ø
35

* Kit de débrayage pour module / composants à commander séparément

Béquilles
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Ses avantages
• Actionnement électrique de la manivelle – en cas de mise à

la terre, le dispositif électrique s’allume automatiquement.
• Avantageux en cas de manque de place et de montages

et démontages fréquents
• Possibilité d’en équiper l’ensemble des treuils de support

JOST de type Modul (pour les autres treuils, nous consulter)
• Possibilité d’utilisation manuelle (avec kit de débrayage)
• Ergonomique – élimine le côté pénible et fatigant de

l’actionnement manuel
• Gain de temps dans l’actionnement de la manivelle
• Élément de commande disponible en deux versions :

pour températures extérieures normale et très basse
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Hubodomètres et
chapeaux de moyeu

Les hubodomètres sont des compteurs kilométri-
ques qui, indépendamment du tracteur, calculent la
distance parcourue par toutes sortes de véhicules
à roues, tels que les remorques, semi-remorques à
plate-forme surbaissée, véhicules sur rails, etc.

En Allemagne, il faut respecter les réglementations
de contrôle technique et du code de la route StVZO.

Performances de l’hubodomètre
• Compteur scellé hermétiquement

- sans entretien
- protégé contre la formation de condensation
- manipulation sûre
- toutes les pièces sont protégées contre la corrosion

• Enregistrement des performances
- aussi en marche arrière
- standard en km, sur demande en miles
- affichage à six chiffres

Propriétés de l’hubodomètre
• Poids : 0,28 kg
• Montage

- directement sur le chapeau de moyeu
- protégé contre les chocs dans un chapeau spécial
- hauteur de montage extra-plate

• Utilisation
- avec toutes les tailles de pneumatiques disponibles

Modèles

J . . . / JK . . .

Deux modèles d’hubodomètres susceptibles d’être montés
sur les chapeaux de moyeux disponibles sont livrables.
Le modèle court équipé d’un goujon court est conçu pour
un montage dans un espace restreint.

Modèle normal (J...)

Modèle court (JK...)

Pour protéger l’hubodomètre contre les chocs, les chapeaux
de moyeu spéciaux sont disponibles, voir les suivantes.

max. 5

1/
2"

ø
80

13 23

63263 Neu - Isenburg / MADE IN GERMANY

HUBODOMETER

U 3175 - 3220m/m

01 - 98

KM

0 0 0 0 0 1 7 47 4

2

Sécurité

Ecrou spécial

min. 6
6

ø
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ø
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m
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.

Montage / Caractéristiques

8

min.6

ø
13

Rondelle à ressort

13

Ecrou six-pans 1/2"

 

Boulon de fixation

Embout de fusée
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Référence pour les hubodomètres

Pour commander un hubodomètre, veuillez toujours indiquer
les caractéristiques suivantes :

• Circonférence conformément au tableau ci-dessous
• Compteur pour kilomètres ou miles
• Modèle : normal, court ou chapeau de moyeu de

Daimler avec hubodomètre intégré.

Le numéro d’article de l’hubodomètre correspond à la circon-
férence (voir tableau) précédée d’un « J » pour la version
standard, de « JK » pour le modèle court et de « JM1 + JD1 »
pour les chapeaux de moyeu de Daimler.

Exemple de numéro de référence pour dimension pneu
385.65 - 22,5 :
J 3240-3260 = Hubodomètre standard
JK 3240-3260 = Modèle court
JM1 3240-3260 = Chapeau de moyeu Daimler

avec compteur intégré
JD1 3240-3260 = Chapeau de moyeu Daimler

avec compteur intégré

1605 6.00-9
155.70-12

1935-1985 175.00-14
185.00-14

2015-2055 7.00-12
185.00-15
195.00-14
205.70-15

2170 205.65-17,5
2225 6.00-16

7.00-15
205.00-16
215.75-16
205.80-15

2310 225.75-16
7.50-15

205.75-17,5
2350 215.75-17,5

7.00-16
2425 245.70-17,5

225.75-17,5
8.00-17,5

2464-2520 7.50-16
235.75-17,5
265.70-17,5
245.75-17,5

8.50-17,5
2560 8.25-15

9.50-17,5
245.70-19,5

2620-2650 8.25-16
10.00-17,5

265.70-19,5
2712-2750 10.00-15

9.00-16
285.70-19,5

275.80-18
2790 9.50-19,5

305.70-19,5
295.60-22,5
445.45-19,5
385.55-19,5

2830-2860 7.50-20
255.70-22,5
285.60-22,5
455.40-22,5
305.60-22,5
315.60-22,5
435.50-19,5

2915 275.70-22,5
2960 8.25-20

425.55-19,5
3015-3134 9.00-20

10.00-22,5
315.70-22,5
275.80-22,5

335.80-20
385.65-19,5
495.45-22,5
385.55-22,5
305.70-22,5

9.00-22,5
435.50-22,5

3175-3220 10.00-20
11.00-22,5

295.80-22,5
315.75-22,5

375.70-20
405.70-20

3240-3260 385.65-22,5
3280-3310 11.00-20

365.80-20
12.00-22,5

315.80-22,5
365.70-22,5
305.75-24,5

3410-3470 12.00-20
13.00-22,5

425.65-22,5
3505 445.65-22,5
3560-3570 12.00-22

13.00-20
3730 12.00-24

14.00-20
445.75-22,5

4090 14.00-24

Circonférence (mm) Dimensions pneu Circonférence (mm) Dimensions pneu

Autre dimensions aur demande.
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Chapeau de moyeu avec hubodomètre intégré pour essieux du fabricant Daimler

JD1 . . . .
en acier galvanisé

JM1 . . . .
en acier avec peinture cathodique par immersion, noire

Contenu de la livraison
(Référence JD1 . . . .)
• Chapeau de moyeu avec hubodomètre

Le référence correspond à la circonférence (voir tableau
référence pour les hubodomètres) précédé de JD1.

Contenu de la livraison
(Référence JM1 . . . .)
• Chapeau de moyeu avec hubodomètre

Le référence correspond à la circonférence (voir tableau
référence pour les hubodomètres) précédé de JM1.
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Chapeaux de moyeu spéciaux pour essieux du fabricant BPW ECO

JHU 200 / 201 / 202
Chapeaux de moyeux spéciaux, avec perçage central pour logement de l’hubodomètre JOST JK . . . .

C
h

ap
ea

u
x

d
e

m
o

ye
u

a

JHU . . . .
Chapeaux de moyeu avec hubodomètre JOST monté

Contenu de la livraison
• Chapeaux de moyeu avec hubodomètre JOST monté

Référence Circonférence Raccordem. par filetage
(mm) chapeaux de moyeu a

JHU 0000210 U 2790 M 125 x 2
JHU 0000211 U 3240-3260 M 125 x 2
JHU 0000212 U 3175-3220 M 135 x 2
JHU 0000213 U 3410-3470 M 135 x 2
JHU 0000214 U 2790 M 136 x 2,5
JHU 0000215 U 3015-3134 M 136 x 2,5
JHU 0000216 U 3175-3220 M 136 x 2,5
JHU 0000217 U 3240-3260 M 136 x 2,5
JHU 0000218 U 3280-3310 M 136 x 2,5
JHU 0001001 U 2790 Fermeture à baïonnette
JHU 0001002 U 3015-3134 Fermeture à baïonnette
JHU 0001003 U 3175-3220 Fermeture à baïonnette
JHU 0001004 U 3240-3260 Fermeture à baïonnette

JK . . . .
Hubodomètres JOST

* Filetages de chapeaux d’essieux modifiés à partir de 09/00 (de M135 x 2 en M136 x 2,5).
Faire attention à la dimension du filetage gravée sur le chapeau d’essieux d’origine.

Référence Raccordem. par filetage Charge à l’essieu Charge à l’essieu
chapeaux de moyeu a 6,5-9 t 10-12 t

JHU 0000200 M136 x 2,5 H...ECO-Plus, HS...ECO-Plus H...ECO*, H...ECO-Maxx*, H...ECO-Plus,
HZ...ECO-Plus, KH...ECO-Plus HS...ECO-Plus, HZ...ECO-Plus,
KHZ...ECO-Plus KH...ECO*, KH...ECO-Maxx*,

KH...ECO-Plus, NH...ECO*,
NH...ECO-Maxx*, NZ...ECO-Maxx*

JHU 0000201 M135 x 2 H...ECO*, H...ECO-Maxx*, HS...ECO,
HZ...ECO, KH...ECO*, KH...ECO-Maxx*,
KHZ...ECO, NH...ECO*,
NH...ECO-Maxx*, NZ...ECO,
NRZ...ECO, NHZ...ECO

JHU 0000202 M125 x 2 H...ECO, H...ECO-Maxx, HS...ECO,
HS...ECO-Maxx, HZ...ECO,
HZ...ECO-Maxx, KH...ECO,
KH...ECO-Maxx, KHS...ECO,
KHZ...ECO, NH...ECO, NH...ECO-Maxx,
NZ...ECO, NHZ...ECO, NRZ...ECO

JHU 0001000 Fermeture à baïonnette ECO-Plus 2

JK 1605 U 1605
JK 1810 U 1810
JK 2170 U 2170
JK 2350 U 2350
JK 2425 U 2425
JK 2464-2520 U 2464-2520
JK 2560 U 2560
JK 2790 U 2790
JK 2830-2860 U 2830-2860
JK 2915 U 2915
JK 3015-3134 U 3015-3134
JK 3175-3220 U 3175-3220
JK 3240-3260 U 3240-3260
JK 3280-3310 U 3280-3310
JK 3410-3470 U 3410-3470

JK 3730 U 3730

Référence Circonférence
(mm)




