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Der vorliegende Katalog zeigt unsere 
Produktpalette sowie die dazugehörigen 
Ersatzteile für die Bereiche Komponenten

für Sattelzugmaschinen, Sattelauflieger

und Anhänger. Sonderausführungen sind
auf Anfrage erhältlich. 

Für alle aufgeführten Produkte sind 
technische Änderungen vorbehalten.
Einbauhinweise bzw. Montage- und 
Reparaturhinweise entnehmen Sie bitte 
den entsprechenden Unterlagen.

JOST-Werke
Siemensstraße 2
D-63263 Neu-Isenburg 

Tel.: +49 (0) 61 02/2 95-0
Fax: +49 (0) 61 02/2 95-2 98
E-Mail: jost-sales@jost-werke.de

So können Sie
uns erreichen:



Inhaltsverzeichnis

Kugellenkkränze Seite 8 - 13 
und Kugeldrehlager

Allgemeine Merkmale, Aufbau und Bestandteile Seite 8 - 9

Kugellenkkränze KLK HE und SO Seite 10

Kugeldrehlager KDL 900 Seite 11

Kugellenkkränze KLK L und N Seite 12

Kugellenkkränze KLK ND Seite 12

Allgemeine Informationen / Garantiebestimmungen Seite 13

Systeme Seite 14 - 25

Allgemeine Merkmale, Aufbau und Bestandteile Seite 14

KKS (Komfort-Kupplungs-System) Seite 14 - 20

SKS (Sensor-Kupplungs-System) Seite 21 - 22

Sensorkupplung Seite 23 - 25

Sattelkupplungen Seite 26 - 85 
und Montageplatten

Allgemeine Merkmale, Aufbau und Bestandteile, Produktübersicht Seite 26 - 31

2“ Sattelkupplungen JSK 26D Seite 32

2“ Sattelkupplungen JSK 36 DA Seite 33 - 34

2“ Sattelkupplungen JSK 36 DV Seite 35 - 36

2“ Sattelkupplungen JSK 37 C/CW Seite 37 - 40

2“ Sattelkupplungen JSK 37 E/EW Seite 41 - 43 

2“ Sattelkupplungen JSK 37 EA/EAW Seite 44 - 48

2“ Sattelkupplungen JSK 37 ER/ERW Seite 49 - 51

2“ Sattelkupplungen JSK 37 ME140 /ME140W Seite 52 - 54

2“ Sattelkupplungen JSK 42 K0 Seite 55 - 56

2“ Sattelkupplungen JSK 42 K2 - K6 Seite 57 - 58

2“ Sattelkupplungen JSK 42 K7 (Scania) Seite 59 - 60

2“ Sattelkupplungen JSK 42 K8 (Volvo) Seite 61 - 62

2“ Sattelkupplungen JSK 42 mit integriertem LubeTronic-5Point Seite 63 - 64

2“ Sattelkupplungen JSK 42 MK 162 Seite 65 - 66

3 1/2” Schwerlast-Sattelkupplungen JSK 38 C1 Seite 67 - 68

3 1/2” Schwerlast-Sattelkupplungen JSK 38 G1 Seite 69 - 70

3 1/2” Schwerlast-Sattelkupplungen JSK 38 MC Seite 71 - 72

3 1/2” Schwerlast-Sattelkupplungen JSK 50 Seite 73 - 74

Montageplatten und Befestigungssätze für 2“ Sattelkupplungen Seite 75 - 76 

Montageplatten und Befestigungssätze für 3 1/2” Schwerlast-Sattelkupplungen Seite 77 - 78

Zubehör

Flashtronic, LubeTronic Seite 79 - 80

Automatischer Schmierstoffgeber Seite 81

Verschleißgrenzenlehre 2“ Seite 82

Allgemeine Informationen / Garantiebestimmungen Seite 83

Hubeinrichtungen Seite 84 - 93

Allgemeine Merkmale, Aufbau und Bestandteile Seite 84

Hubeinrichtungen JSK DH Seite 85 - 87

Hubeinrichtungen RO✶66 Hydra Lift Seite 88 - 91

Allgemeine Informationen / Garantiebestimmungen Seite 92

4

+



5

Inhaltsverzeichnis

Verschiebeeinrichtungen Seite 94 - 101

Allgemeine Merkmale, Aufbau und Bestandteile Seite 94 

Verschiebeeinrichtungen JSK SL Seite 95 - 97

Verschiebeeinrichtungen EV HD Seite 98 - 99

Verschiebeeinrichtungen EV M Seite 100

Allgemeine Informationen / Garantiebestimmungen Seite 101

Königszapfen 2“ und 3 1/2” Seite 102 - 109

Allgemeine Merkmale, Aufbau und Bestandteile Seite 102 - 103

Produktübersicht Seite 103

Königszapfen KZ 1108 / 1110 / 1112; KZ 1116 / 1120 Seite 104 - 105

Königszapfen KZ 1008 / 1010 / 1012; KZ 1410 / 1412 Seite 106 - 107

Königszapfen KZ 1016; KZ 1516 Seite 106 - 107

Königszapfen KZ 1416; KZ 2816  Seite 106 - 107

Königszapfen KZ 1312 Seite 107

Zubehör

Gefederter Lenkkeil SK 2122-40 Seite 108

Diebstahlsicherung DS 2000, DS 2000 G Seite 109

Allgemeine Informationen / Garantiebestimmungen Seite 109

Stützwinden Seite 110 - 159 

Allgemeine Merkmale, Aufbau und Bestandteile Seite 110 - 111

Modul B

Produktübersicht Modul B Seite 112 - 115

Modul C

Produktübersicht Modul CB / Modul CC / Modul CD / Modul CF
Modul CH / Modul CI / Modul CK / Modul CS / Modul CT / Modul CW / Modul CY Seite 116 - 150

Deichselwinde

Produktübersicht Deichselwinde und Zubehör Seite 151

L500

Stützwinden L500 Seite 152 - 154

E 100

Stützwinden E 100 /140 (Aluminiumausführung) Seite 155 - 156

Easy Drive

Produktübersicht Easy Drive und Zubehör Seite 157

Allgemeine Informationen / Garantiebestimmungen Seite 158

Hubodometer und Achskappen Seite 160 - 166

Allgemeine Merkmale, Aufbau und Bestandteile Seite 160

Artikel-Nummer Hubodometer (Tabelle Abrollumfang / Reifengröße) Seite 161

Spezialachskappe mit int. Hubodometer für Achsen des Herstellers Daimler Seite 162

Spezialachskappen für Achsen des Herstellers BPW ECO Seite 163

Achskappen mit montiertem JOST Hubodometer Seite 163

Allgemeine Informationen / Garantiebestimmungen Seite 164



6

Original-Ersatzteile

Sattelkupplungen, Stützwinden oder Königszapfen

sind für manche die unscheinbarsten Teile an einem

High-Tech-Nutzfahrzeug. Doch die Trucker wissen:

Ohne sie läuft absolut nichts. Sie müssen ihren

Dienst tun, und das viele 100.000 km, zuverlässig

und sicher.

Der Einsatz von Qualitätswerkstoffen sorgt für 

höchste Materialsicherheit. Computergesteuerte 

Produktionsanlagen und qualifizierte Mitarbeiter 

sorgen für Qualität „Made in Germany“. 

Weniger sollten Sie auch bei Ersatzteilen nicht 

verlangen!

Wie wichtig ist Ihnen Ihre Sicherheit?

JOST Produkte sind sicherheitsrelevante Bauteile, die über 
eine Bauartgenehmigung und ein Prüfzeichen verfügen. 

Wichtig zu wissen: Nur wenn Sie Original-Ersatzteile ver-
wenden, bleibt die Garantie gültig! Auch die Werksgarantie – 
z.B. die einwandfreie Funktion von Sattelkupplungen für
500.000 km – kann nur dann in Anspruch genommen werden,
wenn Original JOST Ersatzteile eingebaut worden sind. 

Wie wichtig die Qualität von Ersatzteilen ist, macht ein ein-
faches Beispiel deutlich: Königszapfen und Verschlusshaken
der Sattelkupplung halten den gesamten Sattelzug zusam-
men. Und im Extremfall – zum Beispiel bei einem Unfall –
muss die Verbindung das 2 1/2-fache der Sattellast halten.

Prüfen Sie zur Sicherheit den Verschleiß

Alle JOST Produkte sind dank höchster Qualität für den dauer-
haften, zuverlässigen Betrieb konzipiert. 

Wichtig ist aber natürlich, dass die Serviceintervalle eingehal-
ten werden und die Verschleißteile rechtzeitig ausgetauscht
werden. Hier bietet JOST vielfältige Hilfsmittel. 

Zum Beispiel kann die JOST Verschleißgrenzenlehre ein wich-
tiges Hilfsmittel für Sie sein: Der Verschluss von 2“ Sattel-
kupplungen ist werkseitig so justiert, dass sich mit einem
neuen Königszapfen ein horizontales Funktionsspiel von ca.
0,3 mm in Fahrtrichtung ergibt. Dieses Längsspiel darf durch
Abnutzung des Verschlusshakens oder des Verschleißringes
auf bis zu 2 mm anwachsen. JOST Sattelkupplungen bieten
die Möglichkeit einer stufenlosen Nachstellung zur Kompen-
sation des Verschleißes im Kupplungsver-
schluss. Erst wenn die 
Nachstellmöglichkeiten
erschöpft sind, müssen 
die Verschleißteile aus-
getauscht werden. 
Mit der JOST Verschleiß-
grenzenlehre lässt sich 
im abgesattelten Zustand
feststellen, ob der Ver-
schluss einer 2“ Sattelkupp-
lung oder ein 2“ Königszapfen
die zulässige Verschleißgrenze 
erreicht oder überschritten hat. 

Die neuesten technischen Hinweise erhalten Sie im Internet
unter www.jost-world.com
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Wichtige Hinweise

Service heisst für uns, den Wünschen des Marktes zu ent-
sprechen. Deswegen können Sie bei JOST fast jedes Teil 
eines Produktes auch einzeln bestellen. 

Im Katalog finden Sie zu jedem Produkt eine Explosionszeich-
nung und eine Ersatzteiltabelle. Hier können Sie die Artikel-
Nummer und die pro Produkt benötigte Menge ersehen. 

Dafür, dass die Nutzfahrzeuge auf der Straße unterwegs sind
und nicht in der Werkstatt stehen, ist auch die schnelle Ver-
fügbarkeit der Ersatzteile entscheidend. Weltweite Versor-
gung mit Original-Ersatzteilen in kürzester Zeit ist eine not-
wendige Sicherheit, die nur ein wirklich weltweit präsenter
Hersteller – wie JOST – bieten kann. 

Und falls Sie – wo immer Sie sind – gerade keinen Katalog zur
Hand haben: Ganz einfach finden Sie Ihre Ersatzteile auch im
Internet. Unter www.jost-world.com sind alle Produkte mit
den dazugehörigen Ersatzteilen tagesaktuell dargestellt. 

Seit mehr als 50 Jahren ist JOST am Markt aktiv. Wir wissen,
welche Anforderungen an die Produkte gestellt werden. In en-
ger Zusammenarbeit mit den Kunden werden die Produkte
entwickelt und optimiert. 

So auch die Reparatursätze. Die wichtigsten Verschleißteile
können komplett unter einer Artikel-Nummer geordert wer-
den. Reparatursätze gibt es z.B. für: 

• Sattelkupplungsverschlüsse
• Gleitscheiben bei wartungsarmen Sattelkupplungen 
• Sattelkupplungslagerungen
• Stützwinden

Für Königszapfen sind Teller und Zapfen auch jeweils einzeln
erhältlich.

Die Nachrüstsätze sorgen für Flexibilität. So können alle 
Sattelkupplungen auch nachträglich mit einer Zuggriffver-
längerung ausgerüstet werden. Schwerlastkupplungen der
Baureihe JSK 38 können von 3 1/2“ auf 2“ Verschluss um-
gebaut werden.

Alle Stützwinden können mit verschiedenen Füßen ausgerü-
stet werden. Besonders einfach ist dieses bei der Modul, die
über ein Schnellwechselsystem verfügt, so dass der Aus-
tausch verschiedener Fußtypen mit einigen wenigen Handgrif-
fen möglich ist. 

Reparatur- und Nachrüstsätze – sinnvolle Kombinationen, langjährige Erfahrung
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JSK 37 ERW
Ersatzteile

Pos. Benennung Bemerkung Artikel-Nr. pro 
JSK

Pos. Benennung Bemerkung Artikel-Nr. pro 
JSK

01 Zylinderschraube SK 3121-55 4
02 Befestigungsring SK 3105-93 1
03 Verschleißteil SK 3105-92 1
05 Gleitscheibe, links mit 04 SK 3105-129L 1
05 Gleitscheibe, rechts mit 04 SK 3105-129R 1
06 Justierschraube SK 3105-151 1
08 Führung SK 3205-07 1
09 Schmierleitung kpl. mit 10 SK 3108-02 1
10 Kabelbinder SK 3121-13 1
11 Augenschraube kpl. SK 2122-04 1
12 Zugfeder SK 847 1
13 Verschlusshaken kpl. mit 10 SK 1489 Z 1
14 Bolzen SK 2106-67 1
15 Sechskantschraube kpl. SK 3521-03 1
16 Federschlinge kpl. SK 3121-59 1
17 Falle kpl. SK 3121-52 1
18 Doppelzugfeder SK 3105-20 1
19 Verschlussriegel SK 3205-06 1
20 Hebel SK 3105-18 1
21 Riegelbolzen kpl. SK 3221-01 1

22 Sechskantschraube kpl. SK 1513 1
23 Zuggriff Normalausf. SK 3105-15 1
24 Zuggriffverlängerung nur im Nachrüstsatz
25 Sicherungshebel für Typ J SK 3105-115 1
26 Drahtseil kpl. für Typ J SK 3521-02 1
27 Sechskantschraube kpl. für Typ J SK 2421-50 1
28 Zuggriff für Typ J SK 3105-113 1
29 Lagerschale SK 3105-95 2
30 Gummihülse kpl. SK 2905-94 2
31 Lagerbolzen mit 33 SK 3104-05 2
32 Sechskantschrauben kpl. SK 3121-071 2
33 Verschlussstopfen JS 1101-12 2
34 Lagerbock BH 148* für Ausf. 01 SK 3104-40-01 2
34 Lagerbock BH 148* für Ausf. 02 SK 3104-40-02 2
34 Lagerbock BH 190 für Ausf. 01 SK 3104-41-01 2
34 Lagerbock BH 190 für Ausf. 02 SK 3104-41-02 2
34 Lagerbock BH 225 für Ausf. 01 SK 3104-42-01 2
34 Lagerbock BH 225 für Ausf. 02 SK 3104-42-02 2
35 Traverse kpl. f. BH 190 + BH 225 SK 3104-47 1

* Hinweis: Bei dieser Bauhöhe ist von den Fahrzeugherstellern eine zusätz -
liche Rahmenplatte zur Versteifung vorgeschrieben. Beachten Sie bitte die
Aufbaurichtlinien der Fahrzeughersteller.

Reparatur- und Nachrüstsätze
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09, 12, 13, 14 Reparatursatz Verschluss SK 3221-52 Z
01, 02, 03, 09, 12, 13, 14, 22 Reparatursatz Verschluss SK 3121-60 Z
05 Reparatursatz Scheibe mit 04 SK 3106-003

29, 30, 31, 32, 33 Reparatursatz Lagerung SK 3121-61
24, 26, 27 Nachrüstsatz Zuggriffverl. kpl. SK 3121-063

Pos. Benennung Artikel-Nr. Pos. Benennung Artikel-Nr.
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Sattelkupplungen
JSK 37 ME140/ME140W

Technische Daten
Bolzengelagerte Sattelkupplung (JSK 37 E8-128J mit JOST-
Lochbild und integrierter Montageplatte) in extrem niedriger
Bauhöhe von 140 mm. Trotz der niedrigen Bauhöhe wird ein
Kippwinkel von ± 8° erreicht. 
Geeignet zur Aufnahme von 2” Königszapfen (50) nach
94/20/EG, DIN 74080, ISO 337 und Lenkkeilen nach
94/20/EG, DIN 74085.
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Artikel-Nr. H B X Y D-Wert Sattellast Gewicht Prüfzeichen (EG) WA Montageplatte
(SK + MP) (mm) (mm) (kN) U (t) (kg) Sattelkupplung

JSK 37 ME140 A1 140 960 8° 8° 126.0 15 191.0 e1 00-0294 Z A1 (MP 0813-64)
JSK 37 ME140 A1 W 140 960 8° 8° 126.0 15 191.0 e1 00-0294 W A1 (MP 0813-64)
JSK 37 ME140 E1 140 1050 8° 8° 126.0 15 197.0 e1 00-0294 Z E1 (MP 0815-74)
JSK 37 ME140 E1 W 140 1050 8° 8° 126.0 15 197.0 e1 00-0294 W E1 (MP 0815-74)

Auswahltabelle / lieferbare Ausführungen

Erläuterungen:
WA / Wartung
Z = vorbereitet für Zentralschmierung
W = wartungsarme Variante 

EG Prüfzeichen der Montageplatte e1 00-0367




