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Knop

Stroomverzorging
24 Volt

Easy Drive
Comfort en veiligheid op zeer hoog niveau

Technische gegevens
Stroomvoorziening 24 Volt 
Beveiligingstype: elektroaandrijving = IP 5K4 

Bedienelement = IP 65 
Niet geschikt voor het opheffen van vrachten 

Voordelen in één oogopslag
• Elektrisch draaien – bij contact met de grond schakelt 

de elektrische aandrijving automatisch uit 
• Groot voordeel bij krappe rangeersituaties en frequent 

op- en afleggen 
• Voor alle JOST steunpoten van de series Modul achteraf 

te monteren (overige trailersteunen op aanvraag) 
• Manuele bediening mogelijk (met vrijloopkit) 
• Ergonomisch – geen lastig en vermoeiend opdraaien met

de hand meer 
• Tijdbesparing bij het draaien 
• Bedieningselement leverbaar in twee versies: 

voor normale en zeer lage buitentemperatuur

Keuzetabel / leverbare uitvoeringen

Benaming Aanmerking Artikelnr.
Elektroaandrijving standaard JS 7000000
Elektroaandrijving met krukkit voor handmatige bediening met kruk JS U23 JS 7003000
Bedienelement voor standaard stroomaansluiting voor buitentemperaturen tot –10°C (veiligstelling 10A) JS 7005000*
Bedienelement voor bijzondere stroomaansluiting voor buitentemperaturen tot –25°C (veiligstelling 16A), 

eventuele bijzondere verbindingskabel naar de trekker nodig JS 7005100*

* incl. 5 m aansluitkabel 

Aanmerking:
Reserveonderdelen Easy Drive zie systemen: Windasaandrijving KKS en Easy Drive

Accessoires (event. apart bestellen)

Artikelnr. A B C Benaming
(laag toerental) (overdrive)

JS E7007000* Vrijstand-krukaandrijving
JS U21 385 634 653 Bijzondere kruk
JS U22 405 654 673 Bijzondere kruk
JS U23 450 699 718 Bijzondere kruk
JS U24 505 754 773 Bijzondere kruk
JS U25 550 799 818 Bijzondere kruk
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* Vrijloopkit voor Modul / componenten apart bestellen
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Algemene informatie

Gegevens van de bestelling
De artikelnummers van de trailersteun Modul B ontvangt u
via de combinatie van de bestelcijfers. Alle varianten worden
met de aangegeven artikelnummers duidelijk vastgelegd. 

De artikelnummers van de trailersteun Modul C kunt u vinden
in de bijbehorende keuzetabel. 

Opslag, transport, omgang
Worden de trailersteunen niet direct na ontvangst uitgepakt
en gemonteerd, dan dienen ze tot de montage op een droge
plaats te worden opgeslagen. Trailersteunen worden getran-
sporteerd op pallets. 

Gedetailleerde documentatie
Overige technische documenten en informatie (bijv. 
montage- en bedieningshandleidingen) kunt u vinden onder
www.jost-world.com.

Garantiebepalingen

Garantie
JOST garandeert een onberispelijke kwaliteit van de maten
en grondstoffen alsmede een functioneren van de trailersteun
zoals voorgeschreven voor de duur van 3 jaren of 300.000 km,
afhankelijk van wat het eerst optreedt. 

Garantieaanspraken
Er gelden volgende voorwaarden voor garantieaanspraken: 
• Het rekening houden met de specificaties op de technische

gegevensbladen van JOST, het bewijs van vakkundige ops-
lag en het naleven van onze montage-, bedienings- en
onderhoudsinstructies, waarbij gebruik gemaakt wordt van
onderdelen van JOST. 

• De directe mededeling van de klacht en indien nodig, het
ter beschikking stellen van de producten aan JOST. 

• De door JOST voorgelegde technische onderzoeksformulier
dient dadelijk en compleet te worden ingevuld. 

• Het geven van de gelegenheid aan JOST om ter plekke te
onderzoeken en/of te testen, en maatregelen ter verminde-
ring van de schade uit te voeren na goeddunken van JOST. 

Garantie-uitsluitingen
• Over de geschiktheid van de door JOST geleverde produc-

ten beslist de besteller zelf. 
• Beschadigingen van de oppervlakken, die bijvoorbeeld door

steenslag of in het bereik van de voeten bij het naar onde-
ren laten van de oplegger kunnen ontstaan, schades die
worden veroorzaakt door ontoelaatbaar gebruik en door
achteraf gewijzigde trailersteunen. 

• De garantieclaims beperken zich tot verbeteringen achteraf
en levering van onderdelen. Aanspraken op schades die
ontstaan na gebreken zijn uitgesloten.

• De garantieperiode begint met de risicooverdracht. 
• Aanvullend gelden onze garantiebepalingen voor koppel-

schotels en de algemene handelsvoorwaarden van JOST.

Trailersteunen
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Hubodometer en 
naafdoppen

Hubodometers meten de afstand van de weg voor

vastlegging van de rijafstanden, onafhankelijk van de

trekker, voor alle soorten voertuigen zoals aanhan-

gers, opleggers, diepladers, voertuigen op rails etc.

In Duitsland dienen de TÜV-voorschriften en de toe-

latingsvoorschriften voor het wegenverkeer in acht

te worden genomen.

Prestatiespectrum van de hubodometer
• Hermetisch afgesloten meetinstrument

- Onderhoudsvrij
- Geen condensvorming
- Beveiligd tegen manipulaties
- Alle delen van roestvrij materiaal

• Registratie van rijprestaties
- Tevens achteruitrijden
- Standaard in km, op verzoek in mijlen
- Zes-cijferige weergave

Productspecificaties van de hubodometers
• 0,28 kg Gewicht
• Montage

- Direkt op naafdop
- Shock-proof in een speciale naafdop
- Extreem vlakke montagehoogte

• Gebruik
- Iedere leverbare wielmaat

Uitvoeringen

J . . . / JK . . .

Twee uitvoeringen van de hubodometer voor montage aan
voorhandene naafdoppen zijn leverbaar. De korte uitvoering
met verkorte bevestigingsbout is geconcipieerd voor 
nauwe inbouwruimten.

Voor het schokvrij inbouwen van de hubodometer zijn specia-
le naafdoppen leverbaar.
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Hubodometer – Constructie en kenmerken 
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Artikelnummer voor hubodometer

Bij de bestelling van een hubodometer het volgende aange-
ven a.u.b.: 

• Afrolomvang volgens onderstaande tabel 
• Meetinstrument voor kilometers of mijlen 
• Uitvoering: normaal, kort of Daimler naafdop met 

geintegreerde hubodometer 

Het artikelnummer voor hubodometer is de afrolomvang (zie
tabel) met voorafgaande J voor de standaardversie, JK voor
de korte versie en JM1 + JD1 voor de Daimler naafdoppen.

Voorbeeld van artikel-nummer bandenmaat 385.65 - 22,5:
J 3240-3260 = Standaard-hubodometer
JK 3240-3260 = Korte uitvoering
JM1 3240-3260 = Daimler naafdop met 

geïntegreerde hubodometer 
JD1 3240-3260 = Daimler naafdop met 

geïntegreerde hubodometer

1605 6.00-9
155.70-12

1935-1985 175.00-14
185.00-14

2015-2055 7.00-12
185.00-15
195.00-14
205.70-15

2170 205.65-17,5
2225 6.00-16

7.00-15
205.00-16
215.75-16
205.80-15

2310 225.75-16
7.50-15

205.75-17,5
2350 215.75-17,5

7.00-16
2425 245.70-17,5

225.75-17,5
8.00-17,5

2464-2520 7.50-16
235.75-17,5
265.70-17,5
245.75-17,5

8.50-17,5
2560 8.25-15

9.50-17,5
245.70-19,5

2620-2650 8.25-16
10.00-17,5

265.70-19,5
2712-2750 10.00-15

9.00-16
285.70-19,5

275.80-18
2790 9.50-19,5

305.70-19,5
295.60-22,5
445.45-19,5
385.55-19,5

2830-2860 7.50-20
255.70-22,5
285.60-22,5
455.40-22,5
305.60-22,5
315.60-22,5
435.50-19,5

2915 275.70-22,5
2960 8.25-20

425.55-19,5
3015-3134 9.00-20

10.00-22,5
315.70-22,5
275.80-22,5

335.80-20
385.65-19,5
495.45-22,5
385.55-22,5
305.70-22,5

9.00-22,5
435.50-22,5

3175-3220 10.00-20
11.00-22,5

295.80-22,5
315.75-22,5

375.70-20
405.70-20

3240-3260 385.65-22,5
3280-3310 11.00-20

365.80-20
12.00-22,5

315.80-22,5
365.70-22,5
305.75-24,5

3410-3470 12.00-20
13.00-22,5

425.65-22,5
3505 445.65-22,5
3560-3570 12.00-22

13.00-20
3730 12.00-24

14.00-20
445.75-22,5

4090 14.00-24

Afrolomvang (mm) Bandgrootte Afrolomvang (mm) Bandgrootte

Andere maten op aanvraag. 
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Speciale naafdop met geintegr. hubodometer voor assen van de producent Daimler

JD1 . . . .
van gegalvaniseerd staal

JM1 . . . .
van staal KTL-laag zwart

Omvang van de levering 
(Artikelnummer JD1 . . . .)
• Naafdop met hubodometer 

Het artikelnummer is afrolomtrek (zie tabel artikelnummer
voor hubodometer) met JD1 ervoor.  

Omvang van de levering 
(Artikelnummer JM1 . . . .)
• Naafdop met hubodometer 

Het artikelnummer is afrolomtrek (zie tabel artikelnummer
voor hubodometer) met JM1 ervoor.
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Speciale naafdoppen voor assen van de producent BPW

JHU 200/201/202 
Speciale naafdoppen met centrische boring voor plaatsing van JOST Hubodometer JK . . . .
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JHU . . . .
• Naafdoppen met boring voor montage JOST hubodometer

Omvang van de levering
• Naafdoppen met boring voor montage JOST hubodometer

Artikelnr. Afrolomvang Aansluiting schroefdraad
(mm) van de naafdoppen a

JHU 0000210 U 2790 M 125 x 2
JHU 0000211 U 3240-3260 M 125 x 2
JHU 0000212 U 3175-3220 M 135 x 2
JHU 0000213 U 3410-3470 M 135 x 2
JHU 0000214 U 2790 M 136 x 2,5
JHU 0000215 U 3015-3134 M 136 x 2,5
JHU 0000216 U 3175-3220 M 136 x 2,5
JHU 0000217 U 3240-3260 M 136 x 2,5
JHU 0000218 U 3280-3310 M 136 x 2,5
JHU 0001001 U 2790 Bajonetsluiting 
JHU 0001002 U 3015-3134 Bajonetsluiting 
JHU 0001003 U 3175-3220 Bajonetsluiting 
JHU 0001004 U 3240-3260 Bajonetsluiting 

JK . . . .
JOST hubodometer

Artikelnr. Aansluiting schroefdraad Belasting op de as Belasting op de as
van de naafdoppen a 6,5-9 t 10-12 t

JHU 0000200 M136 x 2,5 H...ECO-Plus, HS...ECO-Plus H...ECO*, H...ECO-Maxx*, H...ECO-Plus, 
HZ...ECO-Plus, KH...ECO-Plus HS...ECO-Plus, HZ...ECO-Plus, 
KHZ...ECO-Plus KH...ECO*, KH...ECO-Maxx*, 

KH...ECO-Plus, NH...ECO*, 
NH...ECO-Maxx*, NZ...ECO-Maxx*

JHU 0000201 M135 x 2 H...ECO*, H...ECO-Maxx*, HS...ECO, 
HZ...ECO, KH...ECO*, KH...ECO-Maxx*, 
KHZ...ECO, NH...ECO*, 
NH...ECO-Maxx*, NZ...ECO,
NRZ...ECO, NHZ...ECO

JHU 0000202 M125 x 2 H...ECO, H...ECO-Maxx, HS...ECO, 
HS...ECO-Maxx, HZ...ECO, 
HZ...ECO-Maxx, KH...ECO, 
KH...ECO-Maxx, KHS...ECO, 
KHZ...ECO, NH...ECO, NH...ECO-Maxx, 
NZ...ECO, NHZ...ECO, NRZ...ECO

JHU 0001000 Bajonetsluiting ECO-Plus 2

JK 1605 U 1605
JK 1715 U 1715
JK 1810 U 1810
JK 2170 U 2170
JK 2350 U 2350
JK 2425 U 2425
JK 2464-2520 U 2464-2520
JK 2560 U 2560
JK 2790 U 2790
JK 2830-2860 U 2830-2860
JK 2915 U 2915
JK 3015-3134 U 3015-3134
JK 3175-3220 U 3175-3220
JK 3240-3260 U 3240-3260
JK 3280-3310 U 3280-3310
JK 3410-3470 U 3410-3470
JK 3740 U 3740

Artikelnr. Afrolomvang
(mm)

* veranderde schroefdraad van de naafdoppen vanaf 09/00 (M135 x 2 in M136 x 2,5). 
Let op de ingestempelde maat van de schroefdraad van de originele naafdop.
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Algemene informatie

Gegevens van de bestelling
Bij de bestelling van een hubodometer het volgende aange-
ven a.u.b.: 
• Afrolomvang volgens tabel
• Meetinstrument voor kilometers of mijlen
• Normale of korte uitvoering

Afwijkend van de in de productcatalogus beschreven speciale
naafdoppen levert JOST op aanvraag speciale naafdnoppen
met andere afmetingen. Informeert u a.u.b. bij uw adviseur.

Opslag, transport, omgang
Worden hubodometer en naafdoppen niet direct na ontvangst
uitgepakt en gemonteerd, dan dienen ze tot de montage op
een droge plaats te worden opgeslagen. 
Hubodometers en naafdoppen worden in kartonnen dozen, in
boxen en euro-pallets vervoerd.

Garantiebepalingen

Garantie
JOST garandeert een onberispelijke kwaliteit van de maten
en grondstoffen alsmede een functioneren van de hubodo-
meters en naafdoppen voor de duur van 2 jaren. 

Garantieaanspraken
Er gelden volgende voorwaarden voor garantieaanspraken:
• Het rekening houden met de specificaties op de technische

gegevensbladen van JOST, het bewijs van vakkundige ops-
lag en het naleven van onze montage-, bedienings- en on-
derhoudsinstructies.

• De directe mededeling van de klacht en indien nodig, het
ter beschikking stellen van de producten aan JOST. 

• De door JOST voorgelegde technische onderzoeksformulier
dient dadelijk en compleet te worden ingevuld. 

• Het geven van de gelegenheid aan JOST om ter plekke te
onderzoeken en/of te testen, en maatregelen ter verminde-
ring van de schade uit te voeren na goeddunken van JOST. 

Garantieuitsluitingen
• Over de geschiktheid van de door JOST geleverde produc-

ten beslist de besteller zelf. 
• De garantieaanspraken beperken zich tot verbeteringen

achteraf en levering van onderdelen. Aanspraken op scha-
des die ontstaan na gebreken zijn uitgesloten. 

• De garantieperiode begint met de gevarenoverdracht. 
• Aanvullend gelden onze garantiebepalingen voor koppel-

schotels en de algemene handelsvoorwaarden van JOST.

Hubodometer en naafdoppen




