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Hinweise und Vorschriften
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Zugösen dürfen nicht beschädigt oder verschlissen sein. 
Ausgeschlagene oder lose Verschleißbuchsen sind rechtzeitig
auszutauschen. Verdrehte oder verbogene Zugösen dürfen
keinesfalls gerichtet werden ➠ Unfallgefahr.

Verschleißmasse:

3.5. Höheneinstelleinrichtung (HE) 

HE dürfen weder lose oder beschädigt noch korrodiert sein.
Schadhafte oder übermäßig korrodierte Teile der HE sind aus-
zutauschen. Die Funktion der HE muss den Anforderungen
nach Abschnitt 2.3. genügen.

3.6. Oberflächenbehandlung 

RZ-Zuggabeln sind sandgestrahlt und mit Synthal-KH tauch-
grundiert. Eine Endlackierung ist erforderlich, da die grundie-
rung keinen dauerhaften Korrosionsschutz bietet.

4. Hinweise zur Identifizierung 

Zuggabeln müssen nach nationalem und EG-Recht gekenn-
zeichnet werden. Die zugehörigen Belastungsdaten können
sie den Angaben auf dem Fabrikschild entnehmen.
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Part no.
Artikelnr.

Typ
Type

EG

Regensburg, Germany / R.F.A.

VA-Last Anh.
FA-Load Trailer 10tGNZ 18

YD21013070100 1234567890Nr.
No.

D 98

b
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1. Typ
2. Artikel-Nr.
3. zulässiger D-Wert in kN
4. EG-Zulassung 
5. zulässige Vorderachslast Av in t
6. Fabrik-Nr.

5. Anmerkung 

Betreiber von Zuggabeln oder Höheneinstelleinrichtungen mit
EG-Nr. oder ABG-Nr. erhalten keine Abschrift der Bauartge-
nehmigung. Das Prüfzeichen besagt, dass dieser Zuggabeltyp
bauartgenehmigt ist. Prüfstellen (TÜV, DEKRA) können sich
das beim KBA bestätigen lassen. Den Zuggabeln mit Einzel-
abnahme wird ein individuelles Prüfzeichen (TP-Nr.) vergeben,
ein Gutachten von der Prüfstelle (TÜV / DEKRA) erstellt und
dem Betreiber zugestellt. Muss die Zuggabel ersetzt werden,
so bekommt die neue ein anderes Prüfzeichen, selbst wenn
diese baugleich mit der ersten ist. 
Es ist ratsam, so weit wie möglich bauartgenehmigte Zug-
gabeln zu verwenden, da diese nur einmal im Kfz-Schein 
eingetragen werden müssen. 
Die Firma „REGENSBURGER ZUGGABEL GmbH“ hat für 
fast alle Fahrzeugkombinationen passende bauartgenehmigte 
Zuggabeltypen. Um den Anforderungen des Marktes nach-
zukommen, sind weitere Bauartgenehmigungen geplant, be-
stehende werden erweitert und ergänzt. Deshalb behalten wir
uns Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vor. 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

74054 41,5 28 22
74053 52,5 41,5 23,5
Zugöse CH 41,5 36,5 29,5
11026 41,5 38 22
Skand. 57 mm 59,5 19 –

1 Maß mit Buchse
2 Maß ohne Buchse

DIN / CH b1 c e2

max. (mm) min. (mm) min. (mm)




