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Persbericht
The European Road Transport Show 2007, Amsterdam

JOST Nederland 
JOST Koppelschotels – Veiligheid gaat voor
Van eenvoudige controlesensoren tot compleet geautomatiseerde koppelschotels en aanhangwagenkoppelingen reikt het spectrum van de baanbrekende ontwikkelingen waarmee JOST de bediening van koppelschotels en aanhangwagenkoppelingen niet alleen eenvoudiger maakt maar vooral ook veiliger.
Onnauwkeurig aankoppelen kan enorme consequenties hebben voor vrachtwagenchauffeur, voertuig en andere verkeersdeelnemers. Een door JOST recent uitgevoerde enquête in Groot-Brittannië onder transportbedrijven en vrachtwagenchauffeurs benadrukt het grote belang van veilige bediening van de koppelschotel: Trailers die door onnauwkeurig aankoppelen van de trekker glijden en beschadigd worden zijn een groot probleem in de transportbranche. 80 Procent van alle ondervraagde bedrijven en iedere tiende chauffeur hebben al eens een oplegger verloren. De meest voorkomende reden is een bedieningsfout, veroorzaakt door moeilijke omstandigheden waaronder de chauffeurs hun voertuigen, bij kou en regen, bij dag en nacht, moeten aankoppelen. Daarom legt JOST sinds vele jaren de nadruk op de ontwikkeling van sensorgestuurde koppelingssystemen. Hiermee kan de chauffeur schade door fouten bij het koppelen vermeiden.
JOST biedt voor veilig koppelen de onderstaande systemen aan:
Flashtronic

Een sensor aan de bedieningshandel van de koppelschotel controleert of de sluiting compleet gesloten is. Een knipperlicht aan de rand van de plaat meldt de sluitstatus aan de chauffeur.
Sensorkoppeling

De sensorkoppeling is een veilige toepassing met afstandindicatie in de cabine. Drie sensoren bewaken het koppelingsproces. De eerste meet de correcte opleghoogte en schakelt het systeem bij het opleggen in. Twee andere sensoren bewaken de sluitstatus en de positie van de king-pin. De melding naar de cabine volgt zowel optisch als ook akoestisch.
SKS

Het sensor-koppelings-systeem bestuurt de afstandsbewaking als ook de pneumatische bediening van de koppelschotel vanuit de cabine. Het openen van de koppelschotel is ook mogelijk bij een ongunstige positie van de truck of bij erg weinig ruimte – onnodig manoeuvreren en herhaaldelijk in- en uitstappen is niet meer nodig.
KKS

Het innovatieve comfort-koppelings-systeem automatiseert het koppelingsproces en zorgt voor meer veiligheid en bediencomfort. Bij KKS worden, in tegenstelling tot SKS, ook de trailersteunen bewaakt en bestuurd vanuit de cabine. Een wig aan de king-pin fungeert als verbinding tussen trekker en trailer. Hier worden de signalen doorgeleid en de trailersteunen automatisch gepositioneerd. Alle componenten worden elektronisch bewaakt en goed zichtbaar weergegeven in de cabine.
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