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Pressemitteilung
The European Road Transport Show 2007, Amsterdam

JOST Nederland
JOST: Innovative Anhänge- und Sattelverbindungen
für Transporter und leichte Lkw
Für das europaweit  wachsenden Segment der Transporter und leichten Lkw hat JOST spezielle Lösungen für die Anbindung von Anhängern und Sattelaufliegern entwickelt. Die neu entwickelte leichte Sattelkupplung JSK 26 eignet sich für Minisattelzugmaschinen mit bis zu sechs Tonnen Sattellast. Das ROCKINGER Anhängekupplungs-System VARIOBLOC lässt den Einsatz von Anhängern auch hinter Transportern mit Hubladebühnen zu.
Transporter und leichte Lkw stellen besondere Anforderungen an die Komponenten zur Anbindung von Anhängern und Sattelaufliegern, wie beispielsweise dem Einsatz entsprechend leichte oder außerordentlich flexible Lösungen.  Hier bietet JOST mit seinen Produktmarken JOST und ROCKINGER Lösungen, die allen Anforderungen dieses Segments gewachsen sind und welche die gleich hohen Qualitäts- und Sicherheitskriterien wie alle anderen JOST-Produkte erfüllen.

JSK 26 – die Sattelkupplung für Minisattel

Eine Speziallösung für den leichten Verteilerverkehr sind die so genannten Minisattel. Sie fassen meist ebenso viel Ladevolumen wie ein großer Solo-Lkw, sind dabei besonders wendig und dürfen aufgrund ihres geringen Eigengewichts oft in Stadtgebieten ausliefern, die für größere Lkw gesperrt sind. Ein ebenfalls beliebter Einsatzbereich ist das Segment der Show-Mobile für Messen und Events. Hierfür bauen spezielle Carossiers Transporter und leichte Lkw zu Sattelzugmaschinen um. Für diese Zugmaschinen bietet JOST die neue, leichte Sattelkupplung JSK 26. Sie eignet sich für den Einsatz auf Zugfahrzeugen mit einer zulässigen Sattellast von bis zu 6,0 Tonnen und besitzt die gleiche komfortable und sichere Bedienung, wie sie Fahrer und Fahrzeughalter von allen JOST Sattelkupplungen gewöhnt sind. Da die JSK 26 für den Einsatz an zwangsgelenkten Trailern geeignet ist, können die Minisattel nun sogar mit Lenkachse ausgestattet werden, was einen noch wendigeren Einsatz im Innenstadtverkehr ermöglicht. Die JSK 26 ist als Blechkupplung ausgeführt und bietet daher ein besonders geringes Eigengewicht von 45 Kilogramm.
VARIOBLOC – abnehmbare Anhängekupplung für alle Einsätze
Das Anhänge-Kupplungssystem VARIOBLOC von ROCKINGER wurde ebenfalls für Transporter und Leicht-Lkw entwickelt. Es ist so konstruiert, dass es verschiedene Kupplungsarten aufnehmen kann. Die Kupplung ist dabei mit wenigen Handgriffen abnehmbar. Nach dem Entriegeln erfolgt eine Vierteldrehung bevor sich die Kupplung lässt von der Basisplatte löst. Der Anbau erfolgt ebenso einfach und schnell. Beim Einsatz ohne Anhängekupplung wird die flache Basisplatte mit einer Schutzkappe abgedeckt und verbleibt am Fahrzeug. Dank der einfachen Bedienung und der hohen Flexibilität lässt sich mit diesem System auch bei Anbau von Hubladebühnen eine Anhängekupplung verwenden. Auch der Einsatz von Bolzenkupplungen an leichten Kipperfahrzeugen ist wegen des engen Bauraumes und der starken Verschmutzung häufig kritisch. Hier bietet die abnehmbare VARIOBLOC-Kupplung eine praxisgerechte Lösung, um sowohl den Anhänger-, als auch den Kipperbetrieb uneingeschränkt zu ermöglichen. Dank der enorm hohen Stützlast lassen sich sogar Hecktragesysteme oder Arbeitsgeräte, wie etwa eine Seilwinde mit der VARIOBLOC Kupplungsaufnahme kombinieren.
Für den am Fahrzeug befestigten Aufnahmeblock stehen unterschiedliche Kupplungen zur Verfügung. Die Bolzenkupplung RO*243 wiegt nur 4,1 Kilogramm und ermöglicht beispielsweise an einem Zugfahrzeug mit 6,0 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht eine Anhängelast rund 6,1 Tonnen. Daneben lassen sich die speziell für das VARIOBLOC entwickelte Hakenkupplung RO*231 sowie die Kugelkopfkupplung RO*KK einsetzen. Das vollständige VARIOBLOC-Programm zeigt
ROCKINGER auf der European Road Transport Show 2007 auf dem JOST-Stand in Halle 11, Stand 11.002.
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