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Persbericht
The European Road Transport Show 2007, Amsterdam

JOST Nederland

JOST: Innovatieve aanhanger- en schotelverbindingen voor transportvoertuigen en lichte vrachtwagens
Voor het groeiende marktaandeel van transportvoertuigen en lichte vrachtwagens in Europa heeft JOST specifieke toepassingen ontwikkeld voor de verbinding van aanhangwagens en opleggers. De nieuw ontwikkelde lichte koppelschotel JSK 26 is geschikt voor minitrekkers met een maximale belasting van zes ton. Het ROCKINGER-trekhaakkoppelingsysteem VARIOBLOC maakt de inzet van aanhangwagens ook mogelijk achter transportvoertuigen met hefbruggen.
Transportvoertuigen en lichte vrachtwagens stellen bijzondere eisen aan de componenten voor de verbinding van aanhangwagens en opleggers zoals bijvoorbeeld, afhankelijk van het doel, eenvoudige of uiterst flexibele toepassingen. Hier biedt JOST met zijn merkproducten JOST en ROCKINGER toepassingen, die aan alle eisen in dit segment voldoen en die dezelfde hoge kwaliteits- en veiligheidscriteria vervullen zoals alle andere JOST-producten.
JSK 26 – de koppelschotel voor minischotels
Een speciale toepassing voor het lichte distributieverkeer zijn de zogenaamde minischotels. Zij hebben meestal net zoveel laadvermogen als een grote solo-vrachtwagen. Zij zijn bijzonder goed manoeuvreerbaar en mogen vanwege hun geringe eigengewicht vaak leveren in stadsgebieden die voor grotere vrachtwagens verboden zijn. Een eveneens favoriet inzetgebied is het segment van de show-mobielen voor beurzen en events. Hiervoor bouwen speciale carrosserie-bouwers transportvoertuigen en lichte vrachtwagens om tot trekkers. Voor deze trekkers presenteert JOST de nieuwe en lichte koppelschotel JSK 26. Hij is geschikt voor het gebruik op trekkers met een toelaatbare belasting van maximaal 6,0 ton en biedt dezelfde comfortabele en veilige bediening die chauffeurs en eigenaren van voertuigen van alle JOST-koppelschotels gewend zijn. Omdat de JSK 26 voor het gebruik van gedwongen bestuurde trailers geschikt is, kunnen de minischotels nu zelfs worden voorzien van een stuuras die een nog flexibelere toepassing in de binnensteden realiseert. De JSK 26 is gemaakt van plaatstaal en heeft daarom een bijzonder gering eigengewicht van 45 kilogram.
VARIOBLOC – afneembare aanhangwagenkoppeling voor alle doelen
Het aanhangwagenkoppelingsysteem VARIOBLOC van ROCKINGER werd eveneens ontwikkeld voor transportvoertuigen en lichte vrachtwagens. Hij is zo geconstrueerd dat hij verschillende manieren van koppelen kan realiseren. De koppeling is in een handomdraai afneembaar. Na de ontgrendeling volgt een kwartslag voordat de koppeling los is van de basisplaat. Het aanbrengen is net zo eenvoudig en snel. Bij gebruik zonder aanhangwagenkoppeling wordt de platte basisplaat afgedekt met een beschermkap en hij blijft in het voertuig.
Door de eenvoudige bediening en de grote flexibiliteit kan met dit systeem ook een aanhangwagenkoppeling worden gebruikt bij het aanbrengen van hefbruggen. Ook het gebruik van penkoppelingen aan lichte kiepauto’s is vaak moeilijk vanwege geringe aanbrengplaats en grote vervuiling. Hier biedt de afneembare VARIOBLOC-koppeling een praktische oplossing met als resultaat dat de mechanismen van de aanhangwagen alsook die van de kiepauto zonder beperkingen functioneren. Door het enorm hoge belastingsvermogen zijn zelfs transportsystemen aan de achterkant van het voertuig of gereedschap zoals bijvoorbeeld een trailersteun met het VARIOBLOC-koppelsysteem te combineren.
Voor de aan het voertuig bevestigde constructie zijn verschillende koppelingen beschikbaar. De penkoppeling RO*243 weegt slechts 4,1 kilogram en draagt bijvoorbeeld een treklast van rond 6,1 ton aan een trekker met 6,0 ton toelaatbaar totaalgewicht. Bovendien kunnen de speciaal voor het VARIOBLOC ontwikkelde trekhaakkoppeling RO*231 en ook de kogelkoppeling RO*KK worden ingezet. Het complete VARIOBLOC-programma presenteert ROCKINGER op de European Road Transport Show 2007 bij JOST in hal 11, standnummer 11.002.
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