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Videos
Um Ihnen unsere Produkte noch näher zu bringen, haben wir unser vielseitiges Portfolio in Videos dargestellt.
Image
Training
Produkte


Corporate News
Wir informieren Sie umfassend und aktuell über die Unternehmensmeldungen der JOST Werke.









JOST Truck & Trailer
Sattelkupplungen – allgemeine Hinweise
Systeme, Sensorik und LubeTronic
Sattelkupplungen
Hubeinrichtungen
Verschiebeeinrichtungen
Königszapfen
Kugellenkkränze und Kugeldrehlager
Stützwinden
Hubodometer und Achskappen

Containertechnik und Wechselsysteme
Bausteine für Wechselsysteme
Verriegelungen
Querträger
Hubschwingen
Ersatzradhalter

JOST Achsen Systeme
Produktkatalog
Productflyer
Technische Informationen
Konfiguration & Montage
Betrieb und Wartung
Ersatzteile & Reparatur


ROCKINGER Straße
Allgemeine Hinweise
Anhängekupplungen 40 mm
Anhängekupplungen 50 mm
Anhängekupplungen 57 mm
Anhängekupplungen 68 mm
Anhängekupplungen 80 mm
Anhängekupplungen 76 mm
Abschleppkupplungen
Traversen
VARIOBLOC
Kupplungskugel 50 mm
Adapterkupplungen
Ersatzteile alte Baureihen
Zugösen
Prüflehren/Werkzeuge
Aufrüstsätze
Schraubensätze
Reparatursätze

ROCKINGER Zuggabeln
Allgemeine Hinweise
Zuggabeln
Höheneinstelleinrichtung
Zugstangenrohre
Ersatzteile und Zubehör
Aufschlüsselung der Artikel-Nummer
Bestellformulare


ROCKINGER Land- und Forstwirtschaft
Berechnung
Anhängekupplung
Zugpendel
Piton Fix
Kugelkupplung
Anhängebock
Kupplungsträger
Kalotten und Zugösen
Zubehör
Ersatzteile (alte Baureihen)









JOST Truck und Trailer
Produktflyer
Montage- & Betriebsanleitungen
Reparaturanleitungen
Technische Informationen
Produktkatalog

JOST Achsen Systeme
Produktkatalog
Productflyer
Technische Informationen
Konfiguration & Montage
Betrieb und Wartung
Ersatzteile & Reparatur

JOST Containertechnik und Wechselsysteme
Produktflyer
Montage- & Betriebsanleitungen
Produktkatalog

TRIDEC
Produktflyer


ROCKINGER Straßenverkehr
Produktflyer
Montage- & Betriebsanleitungen
Reparaturanleitungen
Technische Informationen
Produktkatalog

ROCKINGER Land- und Forstwirtschaft
Produktflyer
Montage- & Betriebsanleitungen
Reparaturanleitungen
Technische Informationen
Produktkatalog

ROCKINGER Zuggabel
Produktflyer
Montage- & Betriebsanleitungen
Reparaturanleitungen
Technische Informationen
Produktkatalog

Verkaufs- und Garantiebestimmungen



			
	
			JOST Innovation
		

		
















Die Kernmarke JOST
Die Geschichte von JOST beginnt 1952 in Neu-Isenburg, nahe Frankfurt am Main, mit der Fertigung von Kugellenkkränzen. Seit 1956 gehören auch Sattelkupplungen zum Produktportfolio und bereits 1960 werden die ersten ausländischen Niederlassungen in Großbritannien und Südafrika gegründet.
+ mehr erfahren







zurückweiter









LubeTronic: umweltschonend und sparsam
LubeTronic 5Point ist eine ressourcenschonende Zentralschmieranlage für Sattelkupplungen. Die konstant abgegebene Menge Fett sorgt für zuverlässige Schmierung der Sattelkupplungsplatte und des Verschlusshakens.
+ mehr erfahren



			
	
			Externe Links
		

		
Modul E-Drive 
Automatisches Kupplungssystem KKS 
JOST Part Finder
Belastungsdaten (D-Wert Berechnungen)


			
	
			Kontakt TKD
		

		
Technischer Kundendienst allgemein
tkd-technik@jost-world.com
service-jost@jost-world.com
Zur allgemeinen Kontaktseite









Für mehr Zugkraft
Seit der Gründung durch den Schmiedemeister Johann Rockinger im Jahr 1875 hat ROCKINGER die technische Entwicklung bei Anhängekupplungen maßgeblich geprägt und ist mit höchster Produktqualität zur sprichwörtlichen Marke für diesen Bereich geworden.
+ mehr erfahren














VARIOBLOC
VARIOBLOC ist ein multifunktionales Wechselsystem für Transporter, Geländewagen oder Busse in Verbindung mit Bolzen-, Hakenkupplung und Kupplungskugel. Es erlaubt das schnelle und einfache Abnehmen oder Wechseln unterschiedlicher Kupplungssysteme.
+ mehr erfahren



			
	
			Externe Links
		

		
Die spezielle Webseite für Land- und Forstwirtschaft: ROCKINGER Agriculture
Belastungsdaten
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			JOST Achsen Systeme
		

		
Folgende Achsbaureihen bietet JOST zurzeit an:
	DCA – Durable Compact Axle (Achse mit Scheibenbremse und 9t Kompaktlagerung)
	DBA – Durable Base Axle (Achse mit Scheibenbremse, 9t / 10t Kompaktlagerung & 10,5t konventionelle Radlagerung)
	CSA – Command Steer Axle (Zwangsgelenkte Achse-ZGA mit Scheibenbremse, 9t Kompaktlagerung)
	DMA – Drum Modular Axle (Achse mit Trommelbremse, 9t konventionelle Radlagerung)

Die Achsbaureihen DBA, CSA und DMA sind mit DLS (Durable Leaf Suspensions) Fahrwerksanbindungen ausgestattet.


	
				
						Produktkatalog
					
			
	
				
						Produktflyer
					
			
	
				
						Technische Informationen
					
			
	
				
						Konfiguration & Montage
					
			
	
				
						Betrieb & Wartung
					
			
	
				
						Ersatzteile & Reparatur
					
			


			
	
			Produktkataloge
		

		
JOST Achsen Systeme - DCA / DBA / CSA07/2022
	
	
	
	
	
	
	



JOST Achsen Systeme - DMA (Drum Modular Axle)07/2022
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			Innovationen
		

		
DCA Weightmaster Plus - Die leichteste Achse ihrer Klasse10/2023
	
	
	



JOST Reifenfüllsystem - Plug & Play Lösung der DCA & DBA -Baureihe09/2023
	
	
	
	



DCA Steermaster 21°07/2022
	
	
	



DCA-T7 Scheibenbremse08/2021
	
	



DCA-U6 - Die 19,5" Bremse von JOST10/2023
	
	
	
	



JOST Twin Lift - Der DCA-Achslift06/2023
	
	
	



DCA Weight Optimiser 27 - Aluminiun Luftbalgträger06/2023
	
	
	



Top Plate 30006/2023
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			JOST Original Ersatzteile
		

		
Reparatursatz  Radkopf ET120 mit Bremsscheibe und Kleinteilen09/2023
	
	



JOST Bremsscheiben für Truck und Trailer08/2022
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			JOST BLUE LINE - Ersatzteile für die "zeitwertgerechte" Reparatur
		

		
JOST Bremsbeläge Blau - garantierte JOST Qualität10/2023
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			JOST SERVICE Werkzeuge
		

		
Werkzeuge und Hilfsmittel für JOST, ROCKINGER und TRIDEC Produkte09/2023
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			Technische Mitteilungen für Fahrzeughersteller
		

		
Produktinformation DCA Zweiseitenlift “Wippe”03/2023
	
	



Anpassung Steermaster 21 Sperrzylinder01/2023
	
	



Handhabung von JOST Achsgestellen03/2019
	
	



Radbolzen Länge 68mm01/2018
	
	



Anschluss von Bremszylinder bei Lenkachsen03/2016
	
	




Die Datei ist passwortgeschützt





Die Datei öffnet sich automatisch in einem neuen Reiter. Stellen Sie bitte in ihrem Browser sicher, dass Popups erlaubt sind.
Alternativ können Sie sich die Datei ###hier### herunterladen.








			
	
			Gutachten für Fahrzeughersteller
		

		
Bremsengutachten
Die Prüfprotokolle der Bremsen sind verfügbar nach ECE R13 und 71/320 EWG.

Empfehlung zur Vorgehensweise bei der Bremsberechnung02/2019
	
	



Prüfprotokoll DCA L7 |TDB0877 | ECE R13 - Serie 1108/2022
	
	



Prüfprotokoll DMA-J4 |TDB0887 | ECE R13 - Serie 1106/2022
	
	



Prüfprotokoll DCA-U6 |SN6 | TDB0874 | ECE R13 - Serie 1101/2021
	
	



Prüfprotokoll SK7 |TDB0875 | ECE R13 - Serie 1106/2020
	
	



Prüfprotokoll SN7 |TDB0876 | ECE R13 - Serie 1107/2018
	
	



Prüfprotokoll DCA T7 |TDB0883 | ECE R13 – Serie 1108/2016
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			Bremszylindergutachten
		

		
Bremszylinder | K1 | BC0001.204/2020
	
	



Bremszylinder | K2 |BC0003.206/2020
	
	



Bremszylinder | K3 |BC0004.001/2007
	
	



Bremszylinder | K4 |BC0005.001/2006
	
	



Bremszylinder | K5 | BC0006.001/2007
	
	



Bremszylinder | K6 | BC0007.003/2007
	
	



Bremszylinder | K7 | BC0010.001/2007
	
	



Bremszylinder | K8|BC0191.001/2019
	
	



Bremszylinder | D1 |BC0169.104/2017
	
	



Bremszylinder | D2 |BC0165.104/2017
	
	



Bremszylinder | T1 |BC029.003/2007
	
	



Bremszylinder | T2 |BC030.003/2007
	
	



Bremszylinder | T5 |BC023.106/2006
	
	



Bremszylinder | T6 |BC024.107/2006
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			Typ 0 Prüfungen
		

		
Gutachten zur Typ 0 Prüfung |Auflieger mit DMA-J403/2022
	



Gutachten zur Typ 0 Prüfung |Auflieger (kurz) mit DCA-T711/2020
	



Gutachten zur Typ 0 Prüfung |Anhänger mit DCA T702/2019
	



Gutachten zur Typ 0 Prüfung |Auflieger mit DCA T712/2018
	



Gutachten zur Typ 0 Prüfung |Auflieger mit DCA L703/2015
	



Gutachten zur Typ 0 Prüfung |Anhänger mit DCA L703/2015
	



Gutachten zur Typ 0 Prüfung | Auflieger mit SK703/2015
	



Gutachten zur Typ 0 Prüfung |Auflieger mit SN703/2015
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			Zusatzgutachten
		

		
Gutachten zur RFS-Anlage |nach ECE R 14101/2024
	
	



Gutachten zur RFS-Anlage |nach ECE R 1001/2024
	



Gutachten zur Lenkanlage |DCA Steermaster 21; ECE-R7906/2017
	
	



Gutachten zur DCA Airmaster |DCA Airmaster EG Typgenehmigung07/2006
	
	



Gutachten zur DCA Airmaster | DCA Airmaster Gutachterliche Stellungnahme06/2006
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			Bestell Code - Order Code
		

		
Order Code für JOST Achsen Systeme08/2023
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			Konstruktionshandbücher für Fahrzeughersteller
		

		
Bitte besuchen Sie regelmäßig den geschützten Bereich und überprüfen Sie Ihre Konstruktionshandbücher auf Aktualität.
 Die Handbücher können nach Eingabe Ihrer persönlichen Zugangsdaten im Downloadbereich heruntergeladen, gespeichert und offline geöffnet werden.
> Login
So erhalten Sie Ihren Zugang:
 Um Zugang zum geschützten Bereich zu erhalten, ist es wichtig, dass Sie sich vorher registrieren. Bitte füllen Sie dafür das Antragsformular "Registrierung" aus.
Registrierung
 Zum Antrag:
 Die Konstruktionshandbücher befinden sich in einem geschützten Bereich. Sollten Sie noch keinen Zugang besitzen, füllen Sie bitte das >> Antragsformular aus.


			
	
			Fahrwerksauslegung
		

		
Hier finden Sie wichtige Hinweise zum Betrieb und zur Fahrhöhenmessung unserer Achsen Systeme. 

Basisinformation zur Fahrwerksauslegung10/2018
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			Kippstabilitätsberechnung
		

		
Wenn wir Sie hinsichtlich der Ermittlung der Kippstabilität nach ECE111 unterstützen sollen, verwenden Sie bitte die Vorlage, die wir Ihnen als Download hier zur Verfügung stellen.

Vorlage Kippstabilitätsberechnung nach ECE11108/2023
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			Leitfaden für den Betrieb und Wartung
		

		
DCA - Leitfaden für Betrieb und Wartung08/2022
	
	



DCA - Leitfaden für Betrieb und Wartung12/2018
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			Prüf- und Wartungspläne
		

		
DCA - Prüf- und Wartungsplan05/2023
	
	
	
	
	
	



DBA - Prüf- und Wartungsplan05/2023
	
	



CSA - Prüf- und Wartungsplan09/2023
	
	



DMA - Prüf- und Wartungsplan12/2022
	
	



DLS - Fahrwerksanbindungen - Prüf- und Wartungsplan11/2022
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			Betriebsanleitungen für JOST Spezialwerkzeuge zur Wartung und Reparatur
		

		
JAW0270310800 - Montagehilfe für 9 t Radnaben mit Kompaktlager03/2023
	
	



JAW0270310900 - Einpressdorn für Polrad 90 Zähne03/2023
	
	



JAW0270311000 - Steckschlüssel für Sechskantbundmutter03/2023
	
	



JAW0270511200 - Aus- und Einziehwerkzeug 3D-Lagerbuchsen12/2022
	
	
	



JAW0270311300 - Klauenschlüssel für Nutmutter TZ3-2/TZ5-203/2023
	
	



JAW0270311900 - Einschlagwerkzeug für Abschlussdeckel03/2023
	
	



JAW0270312000 - Einpressdorn für Kassettendichtung TZ3-203/2023
	
	



JAW0270312100 - Einpressdorn für Kassettendichtung TZ5-2, TZ6-603/2023
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			Ersatzteile
		

		
Über den nachfolgenden Link werden Sie direkt zu unserem JOST - Partfinder geleitet. Hier haben sie die Möglichkeit über diverse Selektionseinstiege (Produktbaum, Serialnummern, Achsen Variantennummer / Ordercode, Ersatzteilnummern, Alternative Teilenummern (z.B.: Daimler A-Sachnummern) benötigte Ersatzteile zu bestimmen.
JOST Part Finder
Bei Fragen wenden Sie sich gern an unseren Ersatzteilvertrieb in Neu-Isenburg. Tel-Nr: 06102-295-0


			
	
			Reparaturanleitungen
		

		
Für die Reparatur unserer Produkte stehen Ihnen hier ausführliche Reparaturbeschreibungen zur Verfügung. Sie können weitere Informationen zur Reparatur wie z.B.: spezifische Reparaturhinweise, Drehmomentangaben, etc. in unserem Teilefinder bei den relevanten Ersatzteilen finden. 

Reparaturanleitung Achsen mit Scheibenbremsen & DLS – Fahrwerksanbindungen10/2015
	
	



Reparaturanleitung DCA-L7-Bremse10/2016
	
	



DMA - Reparaturanleitung11/2022
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			Werkstattplakate
		

		
Unsere Werkstattplakate geben Ihnen einen Überblick zu häufig verwendeten Ersatzteilen und Drehmomenten sowie nützliche Hinweise zur Wartung und Reparatur unserer Achsen Systeme.
 Sie haben auch die Möglichkeit die Werkstattplakate bei uns im Format A1 zu bestellen (service-axles@jost-world.com).

DCA - Werkstattposter 01/2024
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			Ersatztypschilder
		

		
Antrag zur Erstellung eines (Ersatz-)Typschildes
Zur Bestellung eines Ersatztypschildes verwenden Sie bitte das Formular, welches hier zum Download zur Verfügung steht und senden dieses per Fax, E-Mail oder Post an uns zurück. Wir werden Ihnen dann umgehend das benötigte Typschild zusenden. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus, da wir Ihren Anforderungsbeleg auch zum Versand nutzen.
Sollten Sie ein Energiespeicherschild für unsere Achsausführung "DCA AIRMASTER" benötigen, nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit unserem Servicebereich auf (service-axles@jost-world.com oder +49 (0) 5674 / 9237 240).

Formular zu Bestellung eines Ersatztypschildes05/2023
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			Garantieabwicklung
		

		
Für Fragen im Reklamations- bzw. Schadensfall steht Ihnen unser JOST Achsen Systeme Service-Team mit folgenden Service-Kontakten zur Verfügung:
Deutschland, Österreich, Benelux, Rest of World
 Telefon: +49 - 5674 9237 240
 Fax: +49 - 5674 9237 488
Osteuropa
 Telefon: +48 - 692 437 029
 Fax: +49 - 5674 9237 488
Großbritannien, Irland, Nordeuropa
 Telefon: +44 - 1204 528888
 Fax: +44 - 1204 531957
Frankreich
 Telefon: +33 - 499 1337 - 37
 Fax: +33 - 499 1337 - 30
Spanien, Portugal
 Telefon: +34 - 976 126222
 Fax: +34 - 976 126212
Italien
 Telefon: +39 02 440-4951
 Fax: +39 02 440-6201         


			
	
			Wichtiger Hinweis: Den "Garantieantrag online" herunterladen und lokal speichern. Anschließend bitte mit dem Acrobat Reader öffnen.
		

		


Garantieantrag - online03/2023
	



Garantieantrag - online11/2018
	
	
	
	
	



Garantieantrag - online (Hinweise)09/2023
	
	
	
	
	
	



Garantieantrag - Druck09/2023
	
	
	
	
	
	



Richtzeiten bei der  Duchführung von Garantie-Reparaturarbeiten05/2017
	
	
	
	
	
	



Garantiebestimmung JOST Achsen Systeme11/2021
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			Folgen Sie uns
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                	TYPO3 Frontend User	TYPO3	
                    
                        Standard Session Cookie von TYPO3. Es wird beim Login eines Besuchers auf der Webseite gespeichert, so dass der Besucher auf der Webseite wiedererkannt wird und Zugang zu den entsprechenden bereichen der Seite erhält.
                    
                    

                    

                    Diese Funktion benutzt folgende Cookies: (Laufzeit)
                    

                    	
                                fe_typo_user:
                                
                                ( Session)
                            


                
	
                    
                            
                        

                	PHPSESSID	PHP	
                    
                        PHPSESSID ist ein Standard Session Cookie für PHP Anwendungen. Es wird genutzt um den Benutzer wiederzuerkennen, um ihn die gewünschten Inhalte auszuliefern.
                    
                    

                    

                    Diese Funktion benutzt folgende Cookies: (Laufzeit)
                    

                    	
                                PHPSESSID:
                                
                                ( Session)
                            


                
	
                    
                            
                        

                	EquityStory	EQS	
                    
                        Wird benötigt zur Anzeige des Aktiencharts und anderer Anwendungen im Bereich Investor Relations
                    
                    

                    

                    Diese Funktion benutzt folgende Cookies: (Laufzeit)
                    

                    	
                                EquityStory:
                                
                                    Cookie erfasst lediglich eine Session-ID, um eine Gleichverteilung aller Anfragen über unser Server zu gewährleisten. Gültig bis Ende der Browsersitzung.
                                
                                ( Session)
                            
	
                                cgi-bin\fncls.spp:
                                
                                    Dies ist kein Cookie, aber es wird ein Pixelbild geladen, um die Anforderungen in IR-Nachrichten zu zählen. Wenn Sie den Nachrichtentext öffnen, wird er aus der Cockpit-Domäne geladen.
                                
                                ( Session)
                            


                



                   

               
                   
                       	
		
                
                        
                    
            	
                Alle
            	
                Anbieter
            	
                Beschreibung
            
	
                    
                            
                                    
                                
                        

                	Google Maps	google	
                    
                        Benutzerinformationen für Google Services
                    
                    

                    
                        
                                
                                    google privacy page
                                
                            
                        

                    

                    Diese Funktion benutzt folgende Cookies: (Laufzeit)
                    

                    	
                                NID:
                                
                                    Dieses Cookie wird von DoubleClick (im Besitz von Google) gesetzt, um ein Profil Ihrer Interessen zu erstellen und relevante Anzeigen auf anderen Websites zu schalten.
                                
                                ( Session)
                            


                
	
                    
                            
                                    
                                
                        

                	Google reCaptcha	Google	
                    
                        Benutzerinformationen für Google Services
                    
                    

                    

                    Diese Funktion benutzt folgende Cookies: (Laufzeit)
                    

                    	
                                1P_JAR:
                                
                                    Dieses Cookie sammelt Statistiken zur Website-Nutzung und misst Conversions. Eine Conversion entsteht z.B., wenn ein User zu einem Käufer wird. Das Cookie wird auch verwendet, um Usern relevante Werbeanzeigen einzublenden. Weiters kann man mit dem Cookie vermeiden, dass ein User dieselbe Anzeige mehr als einmal zu Gesicht bekommt.
                                
                                (3 Monate)
                            
	
                                NID:
                                
                                    Dieses Cookie wird von DoubleClick (im Besitz von Google) gesetzt, um ein Profil Ihrer Interessen zu erstellen und relevante Anzeigen auf anderen Websites zu schalten.
                                
                                (6 Monate)
                            
	
                                IDE:
                                
                                    Dieses Cookie wird von der Firma DoubleClick (gehört auch Google) gesetzt, um die Aktionen eines Users auf der Webseite im Umgang mit Werbeanzeigen zu registrieren und zu melden. So kann die Werbewirksamkeit gemessen und entsprechende Optimierungsmaßnahmen getroffen werden. IDE wird in Browsern unter der Domain doubleclick.net gespeichert.
                                
                                (1 Jahre)
                            
	
                                ANID:
                                
                                    In der Datenschutzerklärung von Google wird das Cookie im Zusammenhang mit „Werbecookies“ wie z. B. “DSID”, “FLC”, “AID”, “TAID” erwähnt. ANID wird unter Domain google.com gespeichert.
                                
                                (9 Monate)
                            
	
                                CONSENT:
                                
                                    Das Cookie speichert den Status der Zustimmung eines Users zur Nutzung unterschiedlicher Services von Google. CONSENT dient auch der Sicherheit, um User zu überprüfen, Betrügereien von Anmeldeinformationen zu verhindern und Userdaten vor unbefugten Angriffen zu schützen.
                                
                                (1 Jahre)
                            
	
                                DV:
                                
                                    Sobald Sie das „Ich bin kein Roboter“-Häkchen angekreuzt haben, wird dieses Cookie gesetzt. Das Cookie wird von Google Analytics für personalisierte Werbung verwendet. DV sammelt Informationen in anonymisierter Form und wird weiters benutzt, um User-Unterscheidungen treffen zu können.
                                
                                (10 Minuten)
                            
	
                                PREF:
                                
                                    Diese Cookies verwenden eine eindeutige Kennung für Tracking-Zwecke und das Benutzerverhalten.
                                
                                (6 Monate)
                            
	
                                HSID:
                                
                                    Diese Cookies verwenden eine eindeutige Kennung für Tracking-Zwecke und das Benutzerverhalten.
                                
                                (6 Monate)
                            
	
                                APISID:
                                
                                    Diese Cookies verwenden eine eindeutige Kennung für Tracking-Zwecke und das Benutzerverhalten.
                                
                                (6 Monate)
                            
	
                                SID:
                                
                                    Diese Cookies verwenden eine eindeutige Kennung für Tracking-Zwecke und das Benutzerverhalten.
                                
                                (6 Monate)
                            


                



                   

               
                   
                       	
		
                
                        
                    
            	
                Alle
            	
                Anbieter
            	
                Beschreibung
            
	
                    
                            
                                    
                                
                        

                	Google Analytics	Google	
                    
                        Verwendet von Google Analytics
                    
                    

                    
                        
                                
                                    Datenschutzerklärung von Google
                                
                            
                        

                    

                    Diese Funktion benutzt folgende Cookies: (Laufzeit)
                    

                    	
                                _gid:
                                
                                (24 Stunden)
                            
	
                                _gat_UA-42372735-1:
                                
                                    Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln
                                
                                (10 Minuten)
                            
	
                                _gac_XXXX:
                                
                                (90 Tage)
                            
	
                                _ga:
                                
                                    Wird von Google Analytics verwendet, um Benutzer zu identifizieren
                                
                                (24 Monate)
                            


                



                   

               
           

       

      


   				

       

    


			

		

	

	
	
			
		        
		       	Sie können Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit einsehen und ändern, in dem Sie hier klicken .
		    

		








