


		
		

				
					World
				
				
						
								Corporate
							
					




JOST Truck & Trailer

Home

				
											
						
								Portfolio
									
						
					
			
				Portfolio
			
								
	
			
					Portfolio
							
		

							


				
											
						
								e-Kataloge
									
						
					
			
				e-Kataloge
			
								
	
			
					e-Kataloge
							
		

							


				
											
						
								PDF-Downloads
									
						
					
			
				PDF-Downloads
			
					
	
			
					PDF-Downloads
							
		

				
		
	
			
					JOST Truck & Trailer
							
		

	
		
	
			
					JOST Containertechnik und Wechselsysteme
							
		

	
		
	
			
					JOST Achsen Systeme
							
		

	
		
	
			
					ROCKINGER Straßenverkehr
							
		

	
		
	
			
					ROCKINGER Land- und Forstwirtschaft
							
		

	
		
	
			
					ROCKINGER ZUGGABEL
							
		

	
		
	
			
					TRIDEC
							
		

	
		
	
			
					Quicke
							
		

	
		
	
			
					Verkaufs- und Garantiebestimmungen
							
		

	



JOSTJOSTJOST
		
	
			
					Lubetronic
							
		

	



ROCKINGERROCKINGERROCKINGER
		
	
			
					VARIOBLOC
							
		

	



TRIDEC
Quicke

English


	
						
								Corporate
							
					










Portfolio


















Videos
Um Ihnen unsere Produkte noch näher zu bringen, haben wir unser vielseitiges Portfolio in Videos dargestellt.
Image
Training
Produkte


Corporate News
Wir informieren Sie umfassend und aktuell über die Unternehmensmeldungen der JOST Werke.









JOST Truck & Trailer
Sattelkupplungen – allgemeine Hinweise
Systeme, Sensorik und LubeTronic
Sattelkupplungen
Hubeinrichtungen
Verschiebeeinrichtungen
Königszapfen
Kugellenkkränze und Kugeldrehlager
Stützwinden
Hubodometer und Achskappen

Containertechnik und Wechselsysteme
Bausteine für Wechselsysteme
Verriegelungen
Querträger
Hubschwingen
Ersatzradhalter

JOST Achsen Systeme
Produktkatalog
Productflyer
Technische Informationen
Konfiguration & Montage
Betrieb und Wartung
Ersatzteile & Reparatur


ROCKINGER Straße
Allgemeine Hinweise
Anhängekupplungen 40 mm
Anhängekupplungen 50 mm
Anhängekupplungen 57 mm
Anhängekupplungen 68 mm
Anhängekupplungen 80 mm
Anhängekupplungen 76 mm
Abschleppkupplungen
Traversen
VARIOBLOC
Kupplungskugel 50 mm
Adapterkupplungen
Ersatzteile alte Baureihen
Zugösen
Prüflehren/Werkzeuge
Aufrüstsätze
Schraubensätze
Reparatursätze

ROCKINGER Zuggabeln
Allgemeine Hinweise
Zuggabeln
Höheneinstelleinrichtung
Zugstangenrohre
Ersatzteile und Zubehör
Aufschlüsselung der Artikel-Nummer
Bestellformulare


ROCKINGER Land- und Forstwirtschaft
Berechnung
Anhängekupplung
Zugpendel
Piton Fix
Kugelkupplung
Anhängebock
Kupplungsträger
Kalotten und Zugösen
Zubehör
Ersatzteile (alte Baureihen)









JOST Truck und Trailer
Produktflyer
Montage- & Betriebsanleitungen
Reparaturanleitungen
Technische Informationen
Produktkatalog

JOST Achsen Systeme
Produktkatalog
Productflyer
Technische Informationen
Konfiguration & Montage
Betrieb und Wartung
Ersatzteile & Reparatur

JOST Containertechnik und Wechselsysteme
Produktflyer
Montage- & Betriebsanleitungen
Produktkatalog

TRIDEC
Produktflyer


ROCKINGER Straßenverkehr
Produktflyer
Montage- & Betriebsanleitungen
Reparaturanleitungen
Technische Informationen
Produktkatalog

ROCKINGER Land- und Forstwirtschaft
Produktflyer
Montage- & Betriebsanleitungen
Reparaturanleitungen
Technische Informationen
Produktkatalog

ROCKINGER Zuggabel
Produktflyer
Montage- & Betriebsanleitungen
Reparaturanleitungen
Technische Informationen
Produktkatalog

Verkaufs- und Garantiebestimmungen
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Die Kernmarke JOST
Die Geschichte von JOST beginnt 1952 in Neu-Isenburg, nahe Frankfurt am Main, mit der Fertigung von Kugellenkkränzen. Seit 1956 gehören auch Sattelkupplungen zum Produktportfolio und bereits 1960 werden die ersten ausländischen Niederlassungen in Großbritannien und Südafrika gegründet.
+ mehr erfahren







zurückweiter









LubeTronic: umweltschonend und sparsam
LubeTronic 5Point ist eine ressourcenschonende Zentralschmieranlage für Sattelkupplungen. Die konstant abgegebene Menge Fett sorgt für zuverlässige Schmierung der Sattelkupplungsplatte und des Verschlusshakens.
+ mehr erfahren



			
	
			Externe Links
		

		
Modul E-Drive 
Automatisches Kupplungssystem KKS 
JOST Part Finder
Belastungsdaten (D-Wert Berechnungen)


			
	
			Kontakt TKD
		

		
Technischer Kundendienst allgemein
tkd-technik@jost-world.com
service-jost@jost-world.com
Zur allgemeinen Kontaktseite









Für mehr Zugkraft
Seit der Gründung durch den Schmiedemeister Johann Rockinger im Jahr 1875 hat ROCKINGER die technische Entwicklung bei Anhängekupplungen maßgeblich geprägt und ist mit höchster Produktqualität zur sprichwörtlichen Marke für diesen Bereich geworden.
+ mehr erfahren














VARIOBLOC
VARIOBLOC ist ein multifunktionales Wechselsystem für Transporter, Geländewagen oder Busse in Verbindung mit Bolzen-, Hakenkupplung und Kupplungskugel. Es erlaubt das schnelle und einfache Abnehmen oder Wechseln unterschiedlicher Kupplungssysteme.
+ mehr erfahren



			
	
			Externe Links
		

		
Die spezielle Webseite für Land- und Forstwirtschaft: ROCKINGER Agriculture
Belastungsdaten
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NeuSensierte Sattelkupplung für MAN10/2023
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Systeme und Komponentenfür Holztransporte08/2021
	
	



Systeme und Lösungenfür Tank- und Silofahrzeuge08/2021
	
	
	
	
	



Systeme und Lösungenfür Kipper08/2021
	
	
	



Systeme und Lösungenfür den Schwertransport08/2021
	
	




Die Datei ist passwortgeschützt





Die Datei öffnet sich automatisch in einem neuen Reiter. Stellen Sie bitte in ihrem Browser sicher, dass Popups erlaubt sind.
Alternativ können Sie sich die Datei ###hier### herunterladen.








			
	
			Truck
		

		
FlashTronicSichere Verschlussprüfung mit Sensor01/2009
	
	
	
	
	



JOST Hochleistungsschmierstoff Bio08/2021
	
	
	
	



JSK 34Superleicht, sicher und zuverlässig05/2021
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King Pin FinderSicheres Aufsatteln – sichtbar gut.09/2022
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Werkzeuge und Hilfsmittel für JOST, ROCKINGER, Edbro und TRIDEC Produkte09/2023
	
	
	
	
	
	




Die Datei ist passwortgeschützt





Die Datei öffnet sich automatisch in einem neuen Reiter. Stellen Sie bitte in ihrem Browser sicher, dass Popups erlaubt sind.
Alternativ können Sie sich die Datei ###hier### herunterladen.








			
	
			Trailer
		

		
Fallstützen01/2023
	
	



KKS revolutioniert den Sattelvorgang07/2023
	
	
	
	
	
	



KLKKugellenkkranz02/2019
	
	



KLK DRDoppelreihige Kugellenkkränze11/2019
	
	



KZ1012-08Ersatzteilkit für den Handel12/2022
	
	
	
	
	



MODUL BBestellsystem Handel mit Vergleichsliste05/2022
	
	



MODUL CADie neue Generation Aluminium-Stützwinden09/2016
	
	



MODUL CSStabilisierungswinde09/2016
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Modul E-Drive09/2023
	
	
	
	
	



Modul-StützwindenUnsere Erfahrung, Ihr Vorteil! Millionenfach erprobt.08/2021
	
	
	
	



OPTIMAGewichtsoptimierte Fernverkehrswinde05/2022
	
	
	



OPTIMA - L500Cross-Referenzliste07/2019
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EV HD-800Verschiebeeinrichtung06/2012
	
	
	
	
	



EV HD-85 (Volvo / MB neuer Actros)05/2017
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Fleet Master Handle09/2013
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JSK 26 D05/2020
	
	
	
	
	
	



JSK 34Montage- und Betriebsanleitung07/2021
	
	
	
	
	



JSK 36 / 37Nachrüstanleitung Schrumpfschlauch Fallenmagnet02/2014
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JSK 36D Air Release01/2023
	
	



JSK 37 - check list08/2010
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FA027Montage- und Betriebsanleitung11/2022
	
	
	
	
	



FS 075Fallstütze01/2012
	
	
	
	
	



HubodometerEinbauanweisung08/2020
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KLE0000200Zentraler Schmierverteiler für Kugellenkkränze und -drehlager08/2020
	
	
	
	
	
	



KLK VerschleißlehreBedienungsanleitung01/2016
	
	



Kingpin KGZ 31Montage- und Betriebsanleitung07/2020
	
	
	
	
	



Kingpin KGZ 521607/2020
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Königszapfen02/2023
	
	
	
	
	
	
	



Königszapfen-Adaptervon 2" auf 3½" (Einbau-Beispiel)01/2023
	
	



Modul / OptimaStützvorrichtung11/2021
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Modul CI E-DriveMontage- und Betriebsanleitung01/2024
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Modul E-DriveMontage- und Betriebsanleitung08/2023
	
	
	
	
	



Modul E-DriveSchnellstartanleitung10/2020
	
	
	



Modul Fußvariante RolleMontagehinweis08/2020
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Wartungsanleitung für Stützwinden Drehlager05/2020
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Aufliegersensor austauschenJSK 37C/JSK 40/JSK 4205/2018
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JSK 34Reparaturanleitung03/2017
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JSK 37 CKabel Schutzblech JSK 37 C - Sensor08/2013
	
	
	



JSK 37 CVerschluss-Sensor austauschen JSK37C07/2013
	
	
	



JSK 38 / 5006/2012
	



JSK 38/50Reparaturanleitung11/2018
	
	
	
	
	



JSK 40 / 4206/2012
	
	
	
	
	



JSK DHReparaturanleitung03/2017
	
	



Königszapfensensor austauschenJSK 37C/JSK 40/JSK 4208/2023
	
	



LubeTronic 5PointPrüfanleitung (MAN)02/2017
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LubeTronic 5PointReparaturanleitung05/2012
	
	
	
	
	



LubeTronic 5Point Prüfanleitung (Volvo)02/2017
	
	
	
	



Modul GetriebekitReparaturhinweis09/2023
	
	



SK 2121-53Reparatursatz08/2005
	
	
	
	
	



SK 2121-69Reparatursatz08/2005
	
	
	
	
	
	



SK 3121-60ZReparatursatz08/2005
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			ADR Gutachten: Prüfberichte für JOST-Systeme
		

		
Nachfolgend finden Sie die JOST Systeme für die ein Prüfbericht gemäß ADR "Elektrische Ausrüstung von Gefahrgut-Transport-Fahrzeugen" erstellt wurde.
Die Bescheinigung über die Zuerkennung des Bauteilkennzeichnens können Sie sich hier herunterladen. 
 Die Prüfberichte senden wir Ihnen auf Anfrage.
	Bauteilprüfzeichen	Systembezeichnung

	TÜ.EGG.124-07
>> Download Bescheinigung (PDF)
>> Download Bauteilgeprüfte Elektrische Einrichtung (PDF)
	FlashTronic
	TÜ.EGG.133-08
>> Download Zertifikat (PDF)
	LubeTronic I
	TÜ.EGG.137-09
>> Download Zertifikat (PDF)
	LubeTronic-5Point
	TÜ.EGG.095-05
>> Download Zertifikat (PDF)
	Sensor-System,
 			SKS fernbedient,
 			KKS Komfort-Kupplungs-System,
 			Modul E-Drive elektrischer Stützwindenantrieb


 


			
	
			EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß REACh Verordnung (EG) 1907/2006
		

		
JHS 2020 BTechnisches Datenblatt02/2019
	
	



JHS 2020 B, RHS 2020 BSicherheitsdatenblatt08/2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



NBC 300EG-Sicherheitsdatenblatt01/2017
	
	



NBC 300 JEG-Sicherheitsdatenblatt10/2017
	
	




Die Datei ist passwortgeschützt





Die Datei öffnet sich automatisch in einem neuen Reiter. Stellen Sie bitte in ihrem Browser sicher, dass Popups erlaubt sind.
Alternativ können Sie sich die Datei ###hier### herunterladen.








			
	
			Ab-und Aufsattelanleitung KKS
		

		
	KKS Ab- und Aufsattelanleitung (Video) 06/2022
	Link
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			Kontakt:
		

		
Zentrale Normenstelle
 Herr Jens Schmitter
Jens.schmitter@jost-werke.de 
 Tel. +49 (0)6102/295-375
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JOST Truck und TrailerProdukte für Sattelzugmaschinen Sattelauflieger Anhänger10/2023
	
	
	
	
	
	




Die Datei ist passwortgeschützt





Die Datei öffnet sich automatisch in einem neuen Reiter. Stellen Sie bitte in ihrem Browser sicher, dass Popups erlaubt sind.
Alternativ können Sie sich die Datei ###hier### herunterladen.















			
	
			Folgen Sie uns
		

		











			
	
			Produkte
		

		
	Home
	Portfolio
	e-Kataloge
	PDF-Downloads
	JOST
	ROCKINGER
	TRIDEC
	Quicke





			
	
			Corporate
		

		
	Home
	Unternehmen
	Investor Relations
	Karriere
	Unsere Marken
	Mediacenter
	Verantwortung





			
	
			Karriere
		

		
	Bewerben
	Einblicke
	Termine
	Kontakt










	Verpackungsmaterial
	KTL Lohnbeschichtung
	Händler & Werkstätten
	Kontakt
	Impressum
	Datenschutz










	














	






		



	
	
			
	
			Kontakt
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                	Google reCaptcha	Google	
                    
                        Benutzerinformationen für Google Services
                    
                    

                    

                    Diese Funktion benutzt folgende Cookies: (Laufzeit)
                    

                    	
                                1P_JAR:
                                
                                    Dieses Cookie sammelt Statistiken zur Website-Nutzung und misst Conversions. Eine Conversion entsteht z.B., wenn ein User zu einem Käufer wird. Das Cookie wird auch verwendet, um Usern relevante Werbeanzeigen einzublenden. Weiters kann man mit dem Cookie vermeiden, dass ein User dieselbe Anzeige mehr als einmal zu Gesicht bekommt.
                                
                                (3 Monate)
                            
	
                                NID:
                                
                                    Dieses Cookie wird von DoubleClick (im Besitz von Google) gesetzt, um ein Profil Ihrer Interessen zu erstellen und relevante Anzeigen auf anderen Websites zu schalten.
                                
                                (6 Monate)
                            
	
                                IDE:
                                
                                    Dieses Cookie wird von der Firma DoubleClick (gehört auch Google) gesetzt, um die Aktionen eines Users auf der Webseite im Umgang mit Werbeanzeigen zu registrieren und zu melden. So kann die Werbewirksamkeit gemessen und entsprechende Optimierungsmaßnahmen getroffen werden. IDE wird in Browsern unter der Domain doubleclick.net gespeichert.
                                
                                (1 Jahre)
                            
	
                                ANID:
                                
                                    In der Datenschutzerklärung von Google wird das Cookie im Zusammenhang mit „Werbecookies“ wie z. B. “DSID”, “FLC”, “AID”, “TAID” erwähnt. ANID wird unter Domain google.com gespeichert.
                                
                                (9 Monate)
                            
	
                                CONSENT:
                                
                                    Das Cookie speichert den Status der Zustimmung eines Users zur Nutzung unterschiedlicher Services von Google. CONSENT dient auch der Sicherheit, um User zu überprüfen, Betrügereien von Anmeldeinformationen zu verhindern und Userdaten vor unbefugten Angriffen zu schützen.
                                
                                (1 Jahre)
                            
	
                                DV:
                                
                                    Sobald Sie das „Ich bin kein Roboter“-Häkchen angekreuzt haben, wird dieses Cookie gesetzt. Das Cookie wird von Google Analytics für personalisierte Werbung verwendet. DV sammelt Informationen in anonymisierter Form und wird weiters benutzt, um User-Unterscheidungen treffen zu können.
                                
                                (10 Minuten)
                            
	
                                PREF:
                                
                                    Diese Cookies verwenden eine eindeutige Kennung für Tracking-Zwecke und das Benutzerverhalten.
                                
                                (6 Monate)
                            
	
                                HSID:
                                
                                    Diese Cookies verwenden eine eindeutige Kennung für Tracking-Zwecke und das Benutzerverhalten.
                                
                                (6 Monate)
                            
	
                                APISID:
                                
                                    Diese Cookies verwenden eine eindeutige Kennung für Tracking-Zwecke und das Benutzerverhalten.
                                
                                (6 Monate)
                            
	
                                SID:
                                
                                    Diese Cookies verwenden eine eindeutige Kennung für Tracking-Zwecke und das Benutzerverhalten.
                                
                                (6 Monate)
                            


                



                   

               
                   
                       	
		
                
                        
                    
            	
                Alle
            	
                Anbieter
            	
                Beschreibung
            
	
                    
                            
                                    
                                
                        

                	Google Analytics	Google	
                    
                        Verwendet von Google Analytics
                    
                    

                    
                        
                                
                                    Datenschutzerklärung von Google
                                
                            
                        

                    

                    Diese Funktion benutzt folgende Cookies: (Laufzeit)
                    

                    	
                                _gid:
                                
                                (24 Stunden)
                            
	
                                _gat_UA-42372735-1:
                                
                                    Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln
                                
                                (10 Minuten)
                            
	
                                _gac_XXXX:
                                
                                (90 Tage)
                            
	
                                _ga:
                                
                                    Wird von Google Analytics verwendet, um Benutzer zu identifizieren
                                
                                (24 Monate)
                            


                



                   

               
           

       

      


   				

       

    


			

		

	

	
	
			
		        
		       	Sie können Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit einsehen und ändern, in dem Sie hier klicken .
		    

		








