


		
		

				
					World
				
				
						
								Corporate
							
					




ROCKINGER Straßenverkehr

Home

				
											
						
								Portfolio
									
						
					
			
				Portfolio
			
								
	
			
					Portfolio
							
		

							


				
											
						
								e-Kataloge
									
						
					
			
				e-Kataloge
			
								
	
			
					e-Kataloge
							
		

							


				
											
						
								PDF-Downloads
									
						
					
			
				PDF-Downloads
			
					
	
			
					PDF-Downloads
							
		

				
		
	
			
					JOST Truck & Trailer
							
		

	
		
	
			
					JOST Containertechnik und Wechselsysteme
							
		

	
		
	
			
					JOST Achsen Systeme
							
		

	
		
	
			
					ROCKINGER Straßenverkehr
							
		

	
		
	
			
					ROCKINGER Land- und Forstwirtschaft
							
		

	
		
	
			
					ROCKINGER ZUGGABEL
							
		

	
		
	
			
					TRIDEC
							
		

	
		
	
			
					Quicke
							
		

	
		
	
			
					Verkaufs- und Garantiebestimmungen
							
		

	



JOSTJOSTJOST
		
	
			
					Lubetronic
							
		

	



ROCKINGERROCKINGERROCKINGER
		
	
			
					VARIOBLOC
							
		

	



TRIDEC
Quicke

English


	
						
								Corporate
							
					










Portfolio


















Videos
Um Ihnen unsere Produkte noch näher zu bringen, haben wir unser vielseitiges Portfolio in Videos dargestellt.
Image
Training
Produkte


Corporate News
Wir informieren Sie umfassend und aktuell über die Unternehmensmeldungen der JOST Werke.









JOST Truck & Trailer
Sattelkupplungen – allgemeine Hinweise
Systeme, Sensorik und LubeTronic
Sattelkupplungen
Hubeinrichtungen
Verschiebeeinrichtungen
Königszapfen
Kugellenkkränze und Kugeldrehlager
Stützwinden
Hubodometer und Achskappen

Containertechnik und Wechselsysteme
Bausteine für Wechselsysteme
Verriegelungen
Querträger
Hubschwingen
Ersatzradhalter

JOST Achsen Systeme
Produktkatalog
Productflyer
Technische Informationen
Konfiguration & Montage
Betrieb und Wartung
Ersatzteile & Reparatur


ROCKINGER Straße
Allgemeine Hinweise
Anhängekupplungen 40 mm
Anhängekupplungen 50 mm
Anhängekupplungen 57 mm
Anhängekupplungen 68 mm
Anhängekupplungen 80 mm
Anhängekupplungen 76 mm
Abschleppkupplungen
Traversen
VARIOBLOC
Kupplungskugel 50 mm
Adapterkupplungen
Ersatzteile alte Baureihen
Zugösen
Prüflehren/Werkzeuge
Aufrüstsätze
Schraubensätze
Reparatursätze

ROCKINGER Zuggabeln
Allgemeine Hinweise
Zuggabeln
Höheneinstelleinrichtung
Zugstangenrohre
Ersatzteile und Zubehör
Aufschlüsselung der Artikel-Nummer
Bestellformulare


ROCKINGER Land- und Forstwirtschaft
Berechnung
Anhängekupplung
Zugpendel
Piton Fix
Kugelkupplung
Anhängebock
Kupplungsträger
Kalotten und Zugösen
Zubehör
Ersatzteile (alte Baureihen)









JOST Truck und Trailer
Produktflyer
Montage- & Betriebsanleitungen
Reparaturanleitungen
Technische Informationen
Produktkatalog

JOST Achsen Systeme
Produktkatalog
Productflyer
Technische Informationen
Konfiguration & Montage
Betrieb und Wartung
Ersatzteile & Reparatur

JOST Containertechnik und Wechselsysteme
Produktflyer
Montage- & Betriebsanleitungen
Produktkatalog

TRIDEC
Produktflyer


ROCKINGER Straßenverkehr
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Reparaturanleitungen
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Produktflyer
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Produktkatalog

ROCKINGER Zuggabel
Produktflyer
Montage- & Betriebsanleitungen
Reparaturanleitungen
Technische Informationen
Produktkatalog

Verkaufs- und Garantiebestimmungen
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Die Kernmarke JOST
Die Geschichte von JOST beginnt 1952 in Neu-Isenburg, nahe Frankfurt am Main, mit der Fertigung von Kugellenkkränzen. Seit 1956 gehören auch Sattelkupplungen zum Produktportfolio und bereits 1960 werden die ersten ausländischen Niederlassungen in Großbritannien und Südafrika gegründet.
+ mehr erfahren







zurückweiter









LubeTronic: umweltschonend und sparsam
LubeTronic 5Point ist eine ressourcenschonende Zentralschmieranlage für Sattelkupplungen. Die konstant abgegebene Menge Fett sorgt für zuverlässige Schmierung der Sattelkupplungsplatte und des Verschlusshakens.
+ mehr erfahren



			
	
			Externe Links
		

		
Modul E-Drive 
Automatisches Kupplungssystem KKS 
JOST Part Finder
Belastungsdaten (D-Wert Berechnungen)


			
	
			Kontakt TKD
		

		
Technischer Kundendienst allgemein
tkd-technik@jost-world.com
service-jost@jost-world.com
Zur allgemeinen Kontaktseite









Für mehr Zugkraft
Seit der Gründung durch den Schmiedemeister Johann Rockinger im Jahr 1875 hat ROCKINGER die technische Entwicklung bei Anhängekupplungen maßgeblich geprägt und ist mit höchster Produktqualität zur sprichwörtlichen Marke für diesen Bereich geworden.
+ mehr erfahren














VARIOBLOC
VARIOBLOC ist ein multifunktionales Wechselsystem für Transporter, Geländewagen oder Busse in Verbindung mit Bolzen-, Hakenkupplung und Kupplungskugel. Es erlaubt das schnelle und einfache Abnehmen oder Wechseln unterschiedlicher Kupplungssysteme.
+ mehr erfahren



			
	
			Externe Links
		

		
Die spezielle Webseite für Land- und Forstwirtschaft: ROCKINGER Agriculture
Belastungsdaten
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NeuNeue Steuereinheitfür die pneumatische Fernbetätigung02/2024
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Adapterkupplung RO480 / RO58012/2000
	



Drawbar FinderMontage- und Betriebsanleitung08/2020
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			ADR Gutachten: Prüfberichte für ROCKINGER-Systeme
		

		
Nachfolgend finden Sie die ROCKINGER-Systeme für die ein Prüfbericht gemäß ADR „Elektrische Ausrüstung von Gefahrgut-Transport-Fahrzeugen“ erstellt wurde.
  
 Die Bescheinigung über die Zuerkennung des Bauteilkennzeichens können Sie sich hier herunterladen. Die Prüfberichte senden wir Ihnen auf Anfrage.
	Bauteilprüfzeichen	Systembezeichnung

	TÜ.EGG.111-06
>> Download Zertifikat (PDF)
	Drawbar Finder Kamerasystem

 

RO 100Verschleißmaße für Variobloc10/2005
	



ROCKINGER PrüflehrenKurzanleitung05/2021
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