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DA-T ZYLINDER
Die perfekte Lösung zum horizontalen Entladen



HYVA’s doppeltwirkende Teleskopzylinder wurden entworfen, 
um eine optimale Lösung für horizontale Entlade-Anwen-
dungen zu bieten.
Diese Zylinder wurden für Anwendungs-bereiche wie 
Abschiebewagen & -Auflieger entworfen. Wir bieten ein 
breites Spektrum von Zylindern verschiedener Nennleistungen 
an, um den Anforderungen jeder Anwendung gerecht 
werden zu können.  Basierend auf Hyva’s einzigartiger ALPHA 
Technologie, können auch unsere doppeltwirkenden Zylinder 
mit bis zu 250 bar Arbeitsdruck betrieben werden.

Aufgrund des Betriebsdrucks von 250 bar ist es dem 
doppeltwirkenden Zylinder möglich, eine enorme Schubkraft 
zu erzeugen und gewährleistet somit jederzeit die Entladung 
mittels horizontaler Bewegung.

Durch die Verwendung der ALPHA Technologie verfügt der 
Zylinder über einen Großteil der Komponenten, die sich auch 
in unseren ALPHA Frontkippzylinder befinden. Dies macht die 
Wartung der Zylinder einfacher und komfortabler. 

HORIZONTALE 
ENTLADELÖSUNG

Bringen Sie Ihre Leistung auf eine höhere 
Effizienz

Höhere Zuladung 
sowie erhöhte 
Produktivität 

bei geringerem 
Systemgewicht

Betriebsdruck 
von 250 bar

Hochqualitativer 
Leistung

Erhöhte 
Betriebsdauer 

aufgrund längerer 
Wartungsintervalle

PRODUKATUSWAHL 
ZYLINDERGRÖSSE

110 129 149 169 191 214 238
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Horizontales Entladen kann je nach Anwendungsbereich einige 
Vorteile bieten. Beispiele hierfür sind z.B.: Entladen in Tunneln 
und unterhalb von Hindernissen, Entladen auf unebenen 
Untergrund und sogar während des Fahrens.

Wie bei allen HYVA Lösungen besteht auch hier die 
Möglichkeit einer Komplettlösung, die das vollständige 
Hydrauliksystem inklusive Nebenantrieb, Pumpe, Öltank, 
Ventile, Hydraulikschläuche sowie Verschraubungen und Filter 
beinhaltet.

Die neue Reihe doppeltwirkender Zylinder wurde als 
Reaktion auf den stetig wachsenden Bedarf für horizontale 
Abschiebelösungen in unserem Hause entwickelt. 
Selbstverständlich sind alle Produkte nach höchsten 
Qualitätsstandards entworfen und gebaut, und werden von 
HYVA’s weltweitem Servicenetzwerk abgedeckt. 

MERKMALE
	■ ALPHA-technologie

	■ Max. Schubkraft bis zu  
88 Tonnen

	■ Betriebsdruck bis zu 250 bar 
beim Ein- & Ausfahren

	■ Ermöglicht hohe 
Durchflussraten/
Ausfahrgeschwindigkeiten

	■ Bis zu 8 Ausfahrstufen

	■ Zylinderhub von bis zu  
12 Metern
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ON- & OFF-HIGHWAY

PORTFOLIO

Hyva Germany GmbH, Marie-Bernays-Ring 25A, D-41199 Mönchengladbach-Güdderath
Tel.: +49 (0)2166 9597-0, Fax: +49 (0)2166 9597-49, E-mail: info@hyva.de, www.hyva.com

Kippzylinder und Wetkits 

DTS - Digitale Kipplösungen

Hydraulische Komponenten

LKW Kupplungen

Horizontale Lade- und Entladesysteme

Elektrische Lösungen

Containerwechselsysteme

Abfallentsorgungsfahrzeuge


