LOSUNGEN FUR BERGBAU
Unbegrenzte Leistungsfahigkeit
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Entwickelt fur die hartesten
_Herausforderungen im Bergbau

Speziell fiir die Bergbauindustrie (Schwerlast) entwickelt, bieten diese Zylinder unvergleichliche
Haltbarkeit und Leistung. Gebaut, um extremen Bedingfmgen standzuhalten, kbynbf‘ri" ;

die Serien HDPRO tind UHDPRO robuste Konstruktionen mit modernster Technik; Um
Produktivitat und Betriebsstunden zu maximieren. ;

ZYLINDER-BAUREIHEN
. T T

HOHEPUNKTE

Entwickelt fur die schwierigsten

Bedingungen im Bergbau, geeignet fir 90 Tonnen (28m*-32m?) 179-4
?0_160 Tonnen 95 Tonnen (33m3-36m°) 179-4
Uberlegene Widerstandskraft fur

. . . . 105 Tonnen (36m3-40m?3) 191-4 191-4
maximale Zuverlassigkeit

. . . 120 T 41m3-45m? 202-4 202-4

Schnelle Zykluszeiten garantieren erhdhte ennen (dim=4sm)
P rOd u ktlv'tat 130 Tonnen (46m3-50m?) - 214-4
Basierend auf Innovationen der 5. 150 Tonnen (51m®-55m?) - 226-4
Generation - entwickelt fir Leistung, 160 Tonnen (56m*-60m?) : 2384

Sicherheit und Langlebigkeit FC-HDPRO FC-UHDPRO



HOHEPUNKTE

Entwickelt fur extreme Lasten, geeignet fiir 105-160 Tonnen und ist
somit ideal fur die hohen Anforderungen im Bergbau

Einfache Montage garantiert eine nahtlose Integration mit dem
Fahrzeug

Optimiert fir Hochgeschwindigkeitskippen, Stabilitat wird durch die
Zwillingszylinderkonstruktion garantiert

Leistungsstarker Schub aus dem Unterkorperdesign flir das Kippen von
Schwerlasten

Uberlegene Stirke und Zuverlissigkeit, erhohen die Haltbarkeit der
Zylinder und sind somit Standardmodellen tberlegen

USE-HDPRO SA

DOPPEL-USE-HDPRO
UNTERFLURZYLINDER

Entwickelt fir leistungsstarkes
Unterboden-Kippen

Die Double USE-HDPRO Unterflurzylinder bieten auBergewohnliche Stérke,

Geschwindigkeit und Stabilitat fiir Schwerlasten und sind somit ideal fiir den Bergbau

geeignet. Mit der bewdhrten, zuverldssigen Technologie von Hyva bietet dieses

Zwillingsdesign hervorragende Leistungen bei Doppel- Unterflurkippanwendungen

und gewabhrleistet eine optimale Effizienz sowie eine nahtlose Integration mit dem

.
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Nutzfahrzeug im Bergbau und garantiert somit maximale Leistung.

ZYLINDER-BAUREIHEN

105 Tonnen (36m3-40m?)

120 Tonnen (41m3-45m3)

130 Tonnen (46m3-50m?3)

150 Tonnen (51m3-55m?3)

160 Tonnen (56m3-60m?3)

3
AUSFAHRSTUFEN

179-3 (2X)

191-3 (2X)

202-3 (2X)

214-3 (2X)

4
AUSFAHRSTUFEN

179-4 (2X)

191-4 (2X)

202-4 (2X)

214-4 (2X)

226-4 (2X)



FEDERUNGSZYLINDER FUR HYDRO-
PNEUMATISCHE FEDERUNG IN
GELANDEFAHRZEUGEN

FUr den Einsatz unter hartesten
Bedingungen

Die Designphilosophie von HYVA ist ein Beweis fiir unsere Fahigkeit,
unseren Kundenwiinsche zu erfiillen.

Infolgedessen bedienen wir unsere Bergbaukunden mit der
Lieferung von Federungskreisen fiir deren Fahrzeuge. Die Zylinder
werden mafRigeschneidert und prazise gefertigt, um eine fehlerfreie
Integration in das Fahrzeug des Kunden zu gewahrleisten.

FEDERUNGSZYLINDER

HOHEPUNKTE

Eignung flr Gelandefahrzeuge mit einer Nutzlast von tiber 100 Tonnen
Fokus auf Zuverlassigkeit & Haltbarkeit

Doppelt hartverchromte und induktionsgehartete Stangen

Hohe Temperaturdichtungen



ON- & OFF-HIGHWAY

HYVA

PORTFOLIO
Il Kippzylinder und Wetkits Elektrische Lésungen
Containerwechselsysteme

DTS - Digitale Kipplésungen

Hydraulische Komponenten Abfallentsorgungsfahrzeuge

LKW Kupplungen Roll-, Lade- und Marinekrane

Horizontale Lade- und Entladesysteme




